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Tigrip® Manipulačné prostriedky  Žeriavové vidly

Model	 Nosnosť	 Úžitková výška	 EAN-kód	
	 kg	 mm	 4025092*	
 
TKG 1,0 vhs	 200 - 1000	 1100 - 1600	 *552233 
TKG 1,5 vhs	 300 - 1500	 1300 - 2000	 *551113 
TKG 2,0 vhs	 400 - 2000	 1300 - 2000	 *550666 
TKG 3,0 vhs	 600 - 3000	 1300 - 2000	 *551090 
TKG 5,0 vhs	 1000 - 5000	 1300 - 2000	 *554794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model	 Nosnosť	 Úžitková výška	 EAN-kód	
	 kg	 mm	 4025092*	
 
TKG 1,0 vh	 1000	 1100 - 1600	 *552370 
TKG 1,5 vh	 1500	 1300 - 2000	 *551052 
TKG 2,0 vh	 2000	 1300 - 2000	 *554756 
TKG 3,0 vh	 3000	 1300 - 2000	 *551564 
TKG 5,0 vh	 5000	 1300 - 2000	 *554763
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žeriavové vidly model TKG vhs
Tieto žeriavové vidly sú vybavené nastaviteľnými vidlicami, 
sú nastaviteľné na výšku a majú automatický vyvažovací 
systém. Žeriavové vidly sa dodávajú s reťazou na 
zabezpečenie bremena.

Automatický vyvažovací systém vyžaduje zaťaženie 
aspoň 20 % nosnosti vidlí.

Bremeno nesmie presiahnuť dĺžku vidlí.

V prípade prenášania bremena ponad osoby (na 
stavbách) je potrebné vopred vykonať všetky 
bezpečnostné opatrenia proti spadnutiu bremena, 
alebo jeho častí.

Žeriavové vidly model TKG vh
Tieto žeriavové vidly sú vybavené nastaviteľnými vidlicami, 
sú nastaviteľné na výšku. Vyváženie nastane po  ručnom 
nastavení strmeňa do správneho segmentu.  Žeriavové vidly 
sa dodávajú s reťazou na zabezpečenie bremena.

Bremeno nesmie presiahnuť dĺžku vidlí.
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