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Zdvihacie zariadenia Elektrické a Pneumatické navijaky

Elektricky stavebny navijak
model EBW 200

Nosnost 200kg

Pre lahké a rychle zdvihanie a spustanie bremien
na stavbach.

Vlastnosti

¢ Vytahovaci ram a svorky pre rarovy podstavec
do max. 45 mm, je rychlo pripraveny na pouZzitie.

e Ovladaci kabel (dizka: 1 m) a tla¢idlové zavesné
ovladanie s nidzovym tlacidlom.

« Standardné prevadzkové napétie:
Euronapétie 230V, 1faza, 50 Hz

INFO

Navijaky Pfaff nie s konstruované
na zdvihanie osbb a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.

Technické udaje model EBW 200

Model C. artikla Nosnost Vyska zdvihu Rychlost zdvihu Hmotnost bez lana
kg m m/min kg
EBW 200 | 031100030 | 200 | 25 | 19.2 | 485
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Elektricky navijak
model RPE

Nosnost 250 - 1000kg

Elektrické lanové navijaky RPE a RPA boli navrhnuté tak, aby
boli vykonné, efektivne aj bezpecné a ponukli viac moznosti
a vyhod.

Extrémne kompaktna konstrukcia navijakov RPE a RPA v tvare
praktickej kocky a univerzélne odvijanie lana umoznuju
individudlne pouZitie v takmer kazdej polohe, ¢im je tento
navijak velkou pomocou pri zdvihani a tahani bremien.
Navijaky boli vyrobené podia DIN 15020, trieda pohonu 1 Bm,
bezpecénostnych predpisov BGY D8 (navijaky, zdvihacie a
tahacie zariadenia) podla smernice strojnych zariadeni ES.
Zariadenia sa dodavajl s osved€enim o zhode, na ktorom je
uvedeng vyrobné &islo a s ndvodom na pouZitie.

Vlastnosti
¢ Kompaktné rozmery vdaka internému brzdovému motoru.

 Prevadzkové napatie: 400V / 230V, 3fazy, 50 Hz,
ochrana motora IP 54, trieda izolacie F.

Nastavitelha klzné spojka na ochranu navijaka pred pretazenim
je Standardom pre model RPE 10-6.

Prevod pomocou ¢elného ozubeného kolesa s prvym
prevodom so Sikmym ozubenim zaistuje hladky chod.
Mazany je tuhym mazadlom a teda je mozné ho pouzit
v akejkolvek polohe.

Pruzinova kottiCova brzda v motore drzi bremeno bezpeCne
aj v pripade vypadku elektrického pridu.

Bubon je dodavany v prevedeni s hladkym povrchom.

Lano je k bubnu pripevnené v integrovanej drazke, takze
je mozné navintt lano v niekolkych vrstvach bez jeho
poskodenia.

Priame ovladanie, alebo nizkonapatové oviadanie 42 V
(vr. tlacidla s niidzovym zastavenim a 2 m ovladacim

Uchytenie lana Pruzinova kotuc¢ova brzda Brzdovoy motor kablom).

INFO

Pri vybere dizky lana berte do tvahy, Ze na bubne musia
zostat vzdy navinuté minimlne 2-3 zavity lana.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie os6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky Yale

Moznosti

* né prevedenia bubnov, napr. predizeny pre dihsie lano,
s drazkami pre presné navijanie lana, s deliacou prieckou
a druhym vyvodom lana pre pracu s dvomi lanami.

e Koncové spinace pre obmedzenie pohybu lana v oboch
smeroch (v kombinacii s 42 V ochrannym ovladanim).

¢ Jednofazovy A.C. motor 230V, 50 Hz, 42 V nizkonapatové
ovladanie.

e Spinac previsu lana, ktory automaticky zastavi navijak
pri uvolneni lana, napr. pri dotyku bremena so zemou.
(len v kombinacii s nizkonapatovym ovladanim)

¢ Prevodnik frekvencie pre plynulé ovladanie rychlosti.

¢ Nastavitelna klzna spojka na ochranu navijaka pred
pretazenim pre modely RPE 2-13, RPE 5-6 a RPE 5-12)

« Specialne prevedenia podia BGV C1 pre divadelné pddia.
e Iné prevadzkové napétia.

e Brzda z nerezovej ocele

INFO

Specialne prevedenia pre pouZitie vo vyrobe veternej
energie, ako aj prispdsobené verzie Ziadajte dopytom.

Tiez dostupny vo verzii s pozinkovanou povrchovou
Upravou.

Jednofazovy A.C. motor Koncové spinace Prevodovka s kiznou Iné prevedenia bubnov
spojkou.
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Technické udaje model RPE

Model EAN-kod Nosnost Rychlost Rychlost Priemer Motor ED Vyuzitelha Vyuzitelna Hmotnost
4025092* zdvihu zdvihu lana dizka lana dizka lana bez
1. vrstva vrchnd vrstva 1. vrstva vrchnd vrstva lana
kg m/min m/min mm kW % m m kg
RPE 2-13 *071796 250 10.2 13.2 4 0.55 40 11.2 54.5 31.8
RPE 5-6 *071857 500 4.6 6.6 6 0.55 40 7.0 38.8 32.8
RPE 5-12 *071918 500 8.7 12.6 6 1.1 40 11.0 55.4 41.0
RPE 9-6 *071956 990 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.0
RPE 10-6! *072014 1000 5.1 6.5 8 1.1 40 10.2 37.4 76.9

1S klznou spojkou

ICOLURBLIS

VCHINNON

Hladky bubon (dIhsia vyuzitelna dizka lana)

Model Nosnost Rozmer bubna Vyuzitelna dizka
vrchnd vrstva lana max.
kg m
RPE 2-13 L 250 2 80
RPE 5-6 L 500 2 58
RPE 9-6/10-6 L 990/1000 2 56
RPE 2-13 XL 250 3 200
RPE 5-6 XL 500 3 140
RPE 5-12 XL 500 3 140
RPE 9-6/10-6 XL 990/1000 3 100

Bubon s drazkami (odporicany pre pouzitie s jednou vrstvou lana)

Model Nosnost Rozmer bubna |Vyuzitelna dizka lana| Vyuzitelna dizka
vrchna vrstva 1. vrstva lana max.
kg m m
RPE 2-13R 250 1 8.8 43
RPE 5-6 R 500 1 6.2 33
RPE 9-6/10-6 R 990/1000 1 8.2 30
RPE 2-13 LR 250 2 13.3 64
RPE 5-6 LR 500 2 9.5 49
RPE 5-12 LR 500 2 9.5 49
RPE 9-6/10- 990/1000 2 12.9 47
RPE 2-13 XLR 250 3 35.3 165
RPE 5-6 XLR 500 3 25.7 128
RPE 5-12 XLR 500 3 25.7 128
RPE 9-6/10-6 990,/1000 3 25.2 89
INFO

Pri vybere dizky lana berte do tvahy, e na bubne musia
zostat vZzdy navinuté minimalne 2-3 zavity lana.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie os6b a pouzivat ich tymto sposobom je
zakéazané.

Navijaky s bubnami pre dlhSie lané maju ¢iastocne iné
rozmery ako tie uvedené na str. 95.



Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky Yale

Rozmery model RPE (400V priame ovladanie, Standardny bubon)

Model RPE 2-13 RPE 5-6 RPE 5-12 RPE 9-6 RPE 10-6
A, mm 405 405 405 525 525
B, mm 375 375 375 485 485
C, mm 18 18 18 25 25
DTR, mm 76 76 76 108 108
Dmax, mm 104 118 118 148 148
DA, mm 150 150 150 180 180
E, mm 338 338 428 450 450
F, mm 210 210 300 270 270
G, mm 260 260 350 345 345
H, mm 290 290 380 380 380
I, mm 11 11 11 13 13
K, mm 250 250 250 340 340
L, mm 125 125 125 170 170
M, mm 6 6 6 10 10
N, mm 33 33 33 47.5 47.5
0, mm 194 194 284 250 250
P, mm 19 19 19 24 24
Q, mm 13 13 13 19 19
R, mm 125 125 125 170 170
S, mm 4 6 6 8 8
al,® 130 130 130 145 145
a2’ 110 110 110 125 125
a3 ”° 40 40 40 50 50
g1,° 150 150 150 155 155
g2° 90 90 90 100 100
g3, ° 80 80 80 83 83

Rozmery navijakov so $pecidlnym prevedenim st dostupné na vyziadanie!

i ——
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Vyvod lana pre lanovy navijak RPE
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky
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Pneumaticky navijak
model RPA

Nosnost 250 - 500kg
Koncepcia je v stlade s konstrukciou modelu RPE.

S dobou spinania 100 % a neobmedzenym poctom zapnuti
je model RPA vhodny pre pouZitie v tazkej prevadzke.

Je odolny voéi kontaminacii, vihkosti a agresivnym vplyvom
prostredia.

Vlastnosti

¢ Robustny rotacny piestovy motor s vysokym rozbehovym
momentom, navrhnuty na prevadzkovy tlak 4 az 6 barov.

e Pruzinova kotucova brzda integrovana do motora drzi
bremeno bezpecne aj v pripade vypadku tlaku vzduchu.

¢ Citlivé ovladanie pomocou priamo ovladanych ventilov
v ovladaci.

Moznosti

e Iné prevedenia bubnov, napr. predizeny pre dihsie lano,
s drazkami pre presné navijanie lana, s deliacou prieckou
a druhym vyvodom lana pre pracu s dvomi lanami.

e Qvladanie vratane 2.5 m hadice a spojky.

e Stprava pre udrzbu privodu vzduchu (reguldtor tlaku,
manometer, olejnicka a drziak).

Uchytenie lana Iné prevedenia bubnov

INFO

Pre zaistenie bezchybnej prevadzky musi byt stlaceny
vzduch prefiltrovany a olejovany.

Dostupny aj vo verzii odolnej voci vybuchu.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie os6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.



Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Yale

Technické udaje model RPA

Nosnost

daN

Rychlost

zdvihu pri
menovitom
zatazeni!

m/min

Motor Vyuzitelna
dizka lana
vrchna
vrstva
kW m

Hmotnost
bez
lana

kg

Model EANkod
4025092*

RPA 2-13 *072397 250

RPA 5-6 *072458

1Hodnoty pre vrchnd vrstvu, tlak 6 barovov, spotreba vzduchu 0.75m3/min

Rozmery model RPA

500

12.5
6.2

Model RPA 2-13 RPA 5-6
A, mm 405 405
B, mm 375 375
C, mm 18 18
DTR, mm 76 76
Dmax, mm 104 118
DA, mm 150 150
E, mm 336 336
F, mm 210 210
G, mm 260 260
H, mm 290 290
I, mm 11 11
K, mm 250 250
L, mm 125 125
M, mm 6 6
N, mm 33 33
0, mm 194 194
P, mm 19 19
Q, mm 13 13
R, mm 125 125
S, mm 4 6
al,”® 130 130
a2’ 90 90
a3’ 20 20
BL,° 150 150
B2,° 70 70
B3,° 60 60

INFO

0.55 54.5
0.55

38.8

Vyvod lana pre pneumaticky lanovy navijak RPA

Pri vybere dizky lana berte do tvahy, Ze na bubne musia

zostat vzdy navinuté minimalne 2-3 zavity lana.

36.7
36.7
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Elektricky navijak
model BETA SL

Nosnost 250 - 2000kg

Elektrické lanové navijaky radu BETA SL sa pouZivaju
na zdvihanie, tahanie a umiestriovanie bremien.
Osved¢ena technoldgia a Specifické viastnosti robia

z tohto navijaka ideélny produkt pre Standardné vyuzitie.

Vlastnosti

Elektricky ovladana pruzinova koti¢ova brzda bezpecne
drZi bremeno aj v pripade vypadku pradu.

Silny trojfazovy AC Pohon pre viacrozsahové napatie 380
-420V, 50 Hz alebo 440 - 460 V, 60 Hz.

Ochrana motora IP 55, spinacia doba 40 % ED.

Elektronicka poistka proti pretazeniu od nosnosti 1000
kg Standardom.

Olejom mazané prevodovka bez potreby Gdrzby ma
tichy chod vdaka frézovanym a brdsenym prevodom
so Sikmym ozubenim.

Standardny lanovy bubon s drazkami s vysokou
kapacitou pre lano.

e Menitelny vstup lana.
e Stykacové ovladanie (vratane koncového spinaca).
e V stlade s bezpe¢nostnymi predpismi DGUV 54

it

¢ Pritlacny valec lana
Podporuje Uhladné navijanie lana, obzvlast pri vysokych
zdvihoch.
e Spinac proti previsu lana
Zabrariuje nechcenému odvijaniu lana, ktoré nie je
zatazené.
¢ Ovladanie s 3 m kablom
Vacsia sloboda pohybu pre uzivatela, lepsi vyhlad
na pracovny priestor lanového zdvihaku.
¢ Meni¢ kmitoctu (SL1-SL3)
Nekone€né moznosti ovlddania rychlosti lana pomocou

oot ot potenciometra, rozsah 20-87Hz (SL.3 = 2050 Ha).
Meni¢ kmitoCtu umozZiuje jemny a citlivy pohyb
bremena.
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Technické udaje model BETA SL

EAN+kod Rozmer Nosnost Rychlost Priemer Motor Klasifikacia Vyuzitena dizka lana
4053981** 1. vrstva zdvihu lana3 1. vrstva vrchna vrstva
4050939*** 1. vrstva m/min m/min

kg m/min mm kW FEM/ISO

**011912 SLO 250 2.5 4 0.25 1Bm/M3 7 46.7
***050498 SLO 250 4.7 4 0.37 1Bm/M3 7 46.7

**011929 SL1 500 6.8 6 0.75 1Am/M4 6.7 48.9

**011936 SL1 630 6.8 6 0.75 1Bm/M3 6.7 48.9

**011943 SL2 980 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5

**011950 SL2 1250 6.0 9 1.1 1Am/M4 11 77.5

**011967 SL3 2000 6.8 12 2.2 1Bm/M3 10 74.5

3odporicané lano: DIN 3069 FE-znk 1960 sZ-spa

Rozmery model BETA SL

EAN-kod **011912 ***050498 **011929 **011936 **011943 **011950 **011967
A, mm 185 185 215 215 270 270 320
B, mm 170 170 300 300 400 400 510
@ C, mm 12 12 13.5 135 18 18 22
F, mm 389 389 740 750 920 930 1070
G, mm 200 200 340 340 465 465 570
H, mm 241 241 340 345 475 480 614
K, mm 432 - - - - - -
L, mm 180 180 200 200 250 250 300
@M, mm 64 64 86 86 175 175 175
F K

=
=k \
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INFO

Dodato¢né moznosti a Upravy na $pecidlne pouzitie
pontkame exkluzivne pre model BETA EL (vid. str. 100).

Navijaky Pfaff nie st konstruované na zdvihanie oséb a
pouzivat ich tymto spdsobom je zakazané.
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Zdvihacie zariadenia Elekirické a pneumatické navijaky

Elektricky navijak
model BETAEL

Nosnost 320 - 7500kg

Elektrické lanové navijaky radu BETA PROLINE sa pouzivaju
na zdvihanie, tahanie a umiestfiovanie bremien v narocnych
podmienkach. VSetky modely st zaloZzené na modularnom
systéme a réznymi moznostami zaistujd flexibilitu a rieSenia
na mieru podla poZiadaviek.

Bezpecénost a diha Zivotnost vdaka vysokokvalitnym
stciastkam a motorom.

e Elektricky ovladana pruzinova koticova brzda bezpeéne
drzi bremeno aj v pripade vypadku pridu.

Silny trojfazovy AC Pohon pre viacrozsahové napatie
380-420V, 50 Hz alebo 440 - 460V, 60 Hz.

Typ ochrany motora IP 55, spinacia doba 40 % ED.

e Elektronicka poistka proti pretazeniu od 1000 kg
nosnosti.

Olejom mazana prevodovka bez potreby Udrzby ma
tichy chod vdaka frézovanym a brdsenym prevodom
so Sikmym ozubenim.

Menitelny vstup lana vdaka dvom tchytnym bodom
pre lano (pravy a lavy).

Zvy$end bezpecnost pri praci vdaka 42 V stykaCovému
ovladaniu.
Moznosti zariadenia

¢ |né prevedenia bubnov, napr. prediieny pre dlhsie lano,
$pecialne bubny pre précu s dvomi lanami.

Pritlaéné valce lana, ktoré zabrafuju vySmyknutiu lana
z bubna.

Nastavitelny koncovy spina¢ lana, obmedzujlci pohyb
lana v oboch smeroch.

Spina¢ previsu lana, ktory automaticky zastavi navijak
pri uvolneni lana, alebo pri uloZzeni bremena.

Frekvenény meni¢ pre nastavenie rychlosti ovladania.

Externé ovladanie cez kabel/ radio.

Iné pracovné napaétia.

Ind ochrana motora.

Absolttny, alebo inkrementalny snimac

Specialna ochrana

V stlade s bezpecnostnymi predpismi DGUV 17
(BGVC1) tiez dostupny v prevedeni vhodnom pre pédia
a Studia.

Dostupny aj vo verzii odolnej voci
vybuchu (vid. str. 464).
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Zdvihacie zariadenia Elektrické a pneumatické navijaky

Kladka pre vedenie lana,
vybavena gul6ckovymi
loziskami

model DSRB S

Technické udaje model DSRB S

Model EAN-kod Klasifikacia Tahova sila Tahova sila Priemer

4025092 v kg v kg lana

4050939*** pri uhle pri uhle
FEM/ISO 90° 180° mm
DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 4
DSRB S 145/5 ***065812 4m/M6 1100 800 5
DSRB S 145/6 *994811 2m/M5 1100 800 6
DSRB S 185/8 | ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 185/9 ***065850 1Am/M4 2300 1630 9
DSRB $ 270/12 | ***065980 2m/M5 2500 1800 12
DSRB S 325/14 | ***066055 2m/M5 4500 3200 14 =
DSRB S 400/16 | ***066130 3m/M6 5000 3800 16
DSRB S 400/18 | ***065720 2m/M5 5000 3800 18
DSRB S 490/20 | ***065751 3m/M6 8000 6000 20
Rozmery model DSRB S
Model DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S
90/4 145/5 145/6 185/8 185/9 270/12 325/14 400/16 400/18 490/20

EAN-kod ***066062 | ***065812 | *994811 | ***065843 | ***065850 | ***065980 | ***066055 | ***066130 | ***065720 | ***065751
B, mm 85 125 125 138 138 191 260 302 302 313
C, mm 90 160 160 195 195 290 350 430 430 580
@D, mm 90 145 145 185 185 270 325 400 400 490
@ D1, mm 20 25 25 30 30 40 50 50 50 65
@ Dm, mm 80 125 125 160 162 246 297 368 364 450
E, mm 62 88 88 106 106 138 180 212 212 220
H, mm 134 224 224 273 273 407 490 612 612 694
K, mm 65 110 110 135 135 202 242 310 310 340
L, mm 120 200 200 245 245 360 440 530 530 650
@ M/ML, mm 9/9 11.5/13 11.5/13 13.5/15 13.5/15 18/20 22/25 26/30 26/30 34740
S, mm 4 6 6 8 8 10 12 15 15 16

Dostupna aj vo verzii odolnej voci
vybuchu (vid. str. 465).

H
© Dm
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Zdvihacie zariadenia Priebezné navijaky

Nekonecny navijak
model YaleMtrac W’

Nosnost 100 - 300kg

Novy kompaktny a lahky, mobilny priebezny navijak model
YaleMtrac v sebe kombinuje moderny priemyselny dizajn

a technickd inovéaciu. Posas vyvoja bol kladeny déraz

na jednoduchu a bezpe¢nu obsluhu pre mobilné aplikacie.

S navijakom je moZzné zdvihndt bremena do 300 kg na dihé
vzdialenosti pri vysokych rychlostiach.

Vdaka obojsmernej obsluhe sa navijak YaleMtrac vyznacuje
zvySenym vykonom.

Navijak Yale Mtrac dokaze zdvihnt, spustit a tahat bremena
v rdmci menovitej nosnosti oboma smermi. V zavislosti
od pouZzitia je mozné eliminovat nepotrebné ¢akanie na navrat
haku do zaciatocnej polohy.

Siroky rozsah lan a prislusenstva (haky s okom, poistné haky,
strmene ) zaistujli vSestranné vyuZitie navijaku YaleMtrac.

Vlastnosti

¢ Robustné a pevné teleso zhotovené z tlakom liateho
hiinika s plastovym krytom odolnym proti narazom zaistuje
nizku viastni hmotnost a vysoku pevnost.

Zvonka nastavitelna klzna spojka bola navrhnuta tak, aby
zaistovala permanentné spojenie medzi bremenom a
brzdou.

Dostupné st vysokorychlostné prevedenia pre zvySenie
vykonu pri dihych zdvihoch.

Lahky pristup k opotrebovavanym sticiastkam vdaka
modularnemu systému.

Standardna, formou olejového kipela mazané a kalen4
prevodovka so Sikmym ozubenim pre obzviast hladky
chod a dlhsiu Zivotnost.

Hnaci kott¢ zo Speciélnej tvrdenej ocele pre minimalizovanie
opotrebenia komponentov.

Standardna verzia sa dodava s hakom s okom, vybavenym
bezpecénostnou poistkou.

Niekolko tchytnych bodov na telese navijaka umozruje
zavesenie YaleMtrac v rdznych polohach.

Klasifikacia: 1Bm/M3 podla FEMASO.

Motor chraneny do IP55 (podla VDE 0530), proti vniknutiu
prachu a pradu vody.

Moznosti
e Radiové dialkové ovladanie s velkym rozsahom.

Standardné prevadzkové napétie:
* Iné prevadzkové napatia Ziadajte dopytom. Euro napétie 400 V, 3fazy, 50 a 230V, 1f4za, 50Hz.
o Nekrutivé ocelové lana.

Vdaka gumovym naraznikom sa povrch pri ndraze

® Rucné a elektrické pojazdy. neposkodi.

¢ Frekvencény menic. o Zavesny tlacidlovy ovladac chraneny IP 65 proti vniknutiu

« Transportné ramy na prena3anie. prachu a vody.

e Potitadlo prevadzkovych hodin. * Koncovy spinac pre vrchné aj spodné ohraniCenie
drahy.
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Zdvihacie zariadenia Priebezné navijaky Yale

Technické udaje model YaleMtrac

Model Nosnost Rychlost Priemer Motor Prevadzkové napatie
zdvihu lana
kg m/min mm kW
YMT 1-15 100 15 6.5 0.25 230V/1Ph/50Hz
YMT 3-5 300 5 6.5 0.25 230V/1Ph/50Hz
YMTF 0,6-30 66 30/7.5 6.5 0.37 400V/3Ph/50Hz
YMT 1-30 100 30 6.5 0.55 400V/3Ph/50Hz
YMTF 2-10 200 10/2.5 6.5 0.37 400V/3Ph/50Hz
YMT 3-10 300 10 6.5 0.55 400V/3Ph/50Hz
Rozmery D
A, mm 385 =
Al, mm 287 R
A2, mm 272
A3, mm 221 H
A4, mm 119
B, mm 22
C, mm 29
D, mm 19
E, mm 202
E1, mm 92
F, mm 132
F1, mm 93
F2, mm 147
G, mm 100
G1, mm 84 > F2
G2, mm 103 ’ L
H, mm 201
K, mm M8
L, mm 426
L1, mm 159
INFO

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie os6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.

Moznost:

Doplnky vo forme transportného ramu a ergonomickych rukovati pre pohodiné
prenasanie zariadenia.
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Priebezny navijak
na prenasanie bremien a osob
model YaleMtrac

Pri novom navijaku YaleMtrac je lano vedené cez navijak
bez potreby navijania lana na cievku atd. Tymto je umoZnena
neohrani¢ena pracovna vyska, alebo dizka.

Na rozdiel od navijakov s bubnom, vchadza lano do navijaka
vzdy v tom istom mieste a tym eliminuje nechceny pohyb
haku naprie¢ bubnom a zarucuje tak konstantnd rychlost a
tahov silu.

Priebezné navijaky je mozné pouZit na rozne aplikacie
vSade tam, kde je potrebné zdvihat, alebo tahat bremend,
napr. na vagénoch, mobilnych leeniach, alebo veternych
elektrérfiach.

Vlastnosti

¢ Robustny, presne opracovany kryt z hlinika odliateho
pod tlakom liateho zaistuje nizku viastn( hmotnost a
wnimoén pevnost. Standardizované komponenty
umoznuju jednoduchy pristup ku vSetkym opotrebenym
Castiam.

e Hnaci kotuc a pritlatné valéeky vyrobené zo Specialnej
tvrdenej ocele zarucuju nizke opotrebenie komponentov.

o Koncovy spinac pre silu zdvihu je sti¢astou vybavy (Len
pre navijaky uréené na zdvihanie oséb).

* Navijak je mozné zavesit na centralny zavesny bod pomocou
Capu. Alternativne je mozné pouzit zavesné body v rohoch
|NFO telesa a vytvorit flexibilné uchytenie navijaka pomocou
skrutiek a Capov.
¢ Klasifikacia: 1 Bm/M3 (1 Cm/M2 pre 18 m/min) podla FEM
e V8etky motory chrénené do IP 55 (podla VDE 0530) proti
vniknutiu prachu a pridu vody.

Certifikovany na zdvihanie 0sdb v sulade s EN 1808.

o Standardné prevadzkové napatie: Euro napatie 400 V,
3fazy, 50 Hz alternativne 460 V, 3fazy, 60 Hz.

e 24V ovladacie napétie (okrem ovladania na prendsanie
materidlu, stacionarne pouzitie — 42 V)

¢ Monitorovanie faz (okrem oviadania na prenasanie materidlu,
staciondrne pouzitie) pre jednoduché a bezpecné pripojenie
k meniacemu sa zdroju pradu.

Moznosti
® |né prevadzkové napatie.

* Radiové dialkove oviadanie. e Zdvihaci motor s tepelnou poistkou proti pretazeniu

* Dvojité ovlddanie pre viac navijakov pre celi dobu Zivotnosti.
* Koncovy spinac pre zdvihanie aj spitanie. « Certifikovany pre pouitie na zdvihanie 0séb v stlade
¢ Pocitadlo prevadzkovych hodin a poctov Startov. s EN1808.

e Zachytné zariadenia (proti prekroCeniu rychlosti, naklonenej
polohe, alebo preklopeniu potrebné pre zdvihanie osob).

o Adaptér pre uchytenie do strmena.

e |ana pre priebezné navijaky a zachytné zariadenie.

¢ Poistka proti pretaZzeniu (pre navijaky na zdvihanie osob je
poistka sucastou dodavky).

¢ Cievka na uskladnenie nezatazeného lana.
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Yale

Technické udaje model YaleMtrac

Navijaky na prepravu materialu

Model EAN-kod EAN-kod Nosnost Rychlost Priemer Motor Hmotnost Hmotnost
4025092 4025092 zdvihu lana pre pre

pre pre statické mobilné

statické mobilné pouzitie! pouzitie?
pouzitie! pouzitie? kg m/min mm kW kg kg
YMT 5-9-M8 *668569 *668644 500 9 8.4 1.1 54 62
YMT 5-18-M8 *668576 *668651 500 18 8.4 2.0 54 62
YMT 6-9-M8 *668583 *668668 600 9 8.4 1.1 55 63
YMT 6-18-M8 *668590 *668675 600 18 8.4 2.0 55 63
YMT 8-9-M8 *668606 *668682 800 9 8.4 1.8 55 63
YMT 8-18-M8 *668613 *668699 800 18 8.4 3.6 56 64
YMTF 8-18-M8 - - 800 18/9 8.4 2.0/3.6 58 66
YMT 10-9-M9 *668620 *668712 980 9 9.0 1.8 55 63
YMT 10-18-M9 *668637 *668705 980 18 9.0 3.6 56 64
YMTF 10-18-M9 - - 980 18/9 9.0 2.0/3.6 58 66

lyratane ochranného napéatia 400V, 3fazy, 50Hz, priamo namontovaného na navijaku, zavesné dialkové ovladanie s nidzovym tlacidlom (dizka ovladacieho kabla 3m)
2yratane ovladacej skrine s integrovanym CE-konektorom, zévesné dialkové ovladanie s nidzovym tlacidlom (dizka ovladacieho kabla 3m)

Ochranné ovladanie pre pouzitie

na prepravu materialu (statické pouzitie)

¢ Ovladacia skrina (260x124x95 mm).

e Ochrana do IP 55 (podla EN 60 529).

¢ Rozsah teplot -20°C do +40°C.

e Zvy$ena bezpecnost vdaka 42 V ovladaniu.

e Stykacové riadenie nidzového ovladaca pre vyssiu
bezpecnost.

e ['ahko dostupna svorkovnica.

e Kablovy privod cez kablovu priechodku.

e Zapojenie motora riadiacim kablom.

Ovladacia skriia pre pouzitie

na prepravu materialu (mobilné pouzitie)

* Ovladacia skrina (300x400x150 mm).

* Ochrana do IP 55 (podla EN 60 529).

* Rozsah tepl6t -20°C do +40°C.

e Zvy$end bezpecnost vdaka 42 V ovladaniu.

e Stykacové riadenie niidzového ovlddaca
pre vy$Siu bezpeénost.

¢ Relé na kontrolu sledu faz monitoruje smer otacok.

¢ Regulacny transformétor podla EN 61558-2 s poistkou
pri vstupe a vystupe zvI&st.

e Zvukovy indikétor pretaZenia.

e [ahko dostupné svorkovnica.

e Kablovy privod cez kablovi priechodku.

e 7/apojenie motora cez zastréku.

¢ Napéajanie cez meni¢ faz.

¢ Pripraveny konektor pre nidzovy koncovy spinac.

Motor a brzda navijaka
Specialny motor triedy

1Bm/M3

(1 Cm/M2 na 18 m/min)
podla FEM/SO 4301-1.

Ochrana do IP 55.

Variabilné upinacie body

Centralny zavesny bod
pomocou zavesného ¢apu.
Alternativne zavesné body

v rohoch telesa na flexibilné
zavesenie pomocou skrutiek,
alebo ¢apov.
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Technickeé udaje model YaleMtrac Navijaky na prepravu osob v stlade s EN 1808

Model EAN-kod Nosnost Rychlost Priemer Motor Hmotnost bez lana
4025092* zdvihu lana vratane
ovladacej skrine

kg m/min mm kW kg

YMT 5-9-P8 *668729 500 9 8.4 1.1 72

YMT 5-18-P8 *668736 500 18 8.4 2.0 72

YMT 6-9-P8 *668743 600 9 8.4 1.1 73

YMT 6-18-P8 *668750 600 18 8.4 2.0 73

YMT 8-9-P9 *668767 800 9 9.0 1.8 73

YMT 8-18-P9 *668774 800 18 9.0 3.6 74

YMTF 8-18-P9 *911313 800 18/9 9.0 2.0/3.6 76

YMT 10-9-P10 *668781 1000 9 10.2 1.8 73

YMT 10-18-P10 *668798 1000 18 10.2 3.6 74

YMTF 10-18-P10| *911320 1000 18/9 10.2 2.0/3.6 76

Vratane ovladacej skrine s integrovanym CE-konektorom
Vratane zavesného ovladaca s nidzovym tlacidlom (dizka ovladacieho kabla 3m)
Moznost: Nidzové tlacidlo UP/DOWN (nahor/nadol) na oviadacej skrini pre ovladanie navijaka

Rozmery

A, mm 266
B, mm 300
@ C, mm 16.5
@D, mm 10.5
E, mm 40
F, mm 57
G, mm 261
H, mm 34
I, mm 375
J, mm 261
K, mm 220
@L, mm 180
M, mm 301
N, mm 375
0, mm 599
Moznosti

e (Qvladacia skrina pre synchrénne ovladanie dvoch

navijakov

e Podporné nohy a ramena pre upevnenie kontrolnej skrine.
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Ovladacia skrifia pre pouzitie

na prepravu osob
Ovladacia skrifna (300x400x150 mm).
Ochrana do IP 55 (podla EN 60 529).

Rozsah teplot -20°C do +40°C.
ZvySena bezpecénost vdaka 42 V ovladaniu.

Stykacové riadenie nidzového ovladaca pre vyssiu

bezpecnost.

Relé na kontrolu sledu faz monitoruje smer otacok.

Regulaény transformétor podla EN 61558-2 s poistkou

pri vstupe a vystupe zviast.

Zvukovy indikator pretazenia.

['ahko dostupné svorkovnica.

Kablovy privod cez kablovu priechodku.

Zapojenie motora cez zastrcku.

Napéjanie cez menic faz.

Pripraveny konektor pre nidzovy koncovy spinac.
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Yale

Bezpecnost pri preprave osob

V stlade s poziadavkami DIN EN 1808, musi byt kazdy
navijak pouzivany na zdvihanie 0sob vybaveny bezpecnostnym
systémom na nezavislom bezpecnostnom lane. Yale ponika
dve rbzne bezpe€nostné zachytavacie zariadenia.

Obidva typy boli schvalené na zdvihanie 0s6b a vyhovujl
norme DIN EN 1808 ,Bezpecnostné poziadavky na zavesné
plosiny“. Okrem toho boli tieto zachytévacie zariadenia
certifikované nezavislym skuisobnym Gstavom.

Poistné zariadenie - blokovanie pri
prekroceni rychlosti (YOSL)

Toto zariadenie sa aktivuje automaticky ked spustacia
rychlost prekro¢i 30m/min (0,5 m /s). Integrovana éelust
z kalenej ocele zastavi pohyb v rozsahu niekolkych
centimetrov.

- 3

L

Bezpecnostné rucné kolo

V pripade ntidze (vypadku
prudu) je mozny pohyb
nahor s uvolnenou brzdou
pomocou rucného kola,
ktoré je stcastou dodavky
(Standardne sa dodava len
s navijakmi uréenymi na
prepravu 0s6b).

: L
Model EAN-kod Nosnost Pre priemer lana
4025092* kg mm
YOSL6-8 *582803 500 8.4
YOSL6-8 *582803 600 8.4
YOSL8-9 *582742 800 9.0
YOSL10-10 *582766 1000 10.2

Poistné zariadenie - zabranenie
vychyleniu (YISL)

Toto zariadenie sa aktivuje automaticky, ked uhol lana, alebo
platformy prekrogi 5°.

Integrovana éelust zachyti lano a znemoZzni pohyb celému
systému.

e Robustny ocelovy kryt
« Celustny mechanizmus z kalenej ocele
¢ Uchytenie pomocou dvoch skrutiek (M12), alebo taznymi

¢apmi /12mm)

Bezpecnostny spustaci
mechanizmus

V pripade vypadku prudu
moze byt elektromechanicka
brzda uvolnend rucne, aby
bolo mozné previest bezpecné
a kontrolované spustenie
bremena.

Bezpecné spustenie garantuje
integrovana odstrediva brzda.
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Model EAN-kod Nosnost | Pre priemer lana
4025092* kg mm
YISL6-8 *582827 500 8.4
YISL6-8 *582827 600 8.4
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YISL10-10 *582797 1000 10.2
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