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Zapadka rohatky, pozinkovana

pre Kluky
Siku a Raku

P13 EANkdd 4025092 655811
P14 EANkod 4053981 827698
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Technické udaje bezpecnostnej kluky Siku

)

-

Bezpecnostna kluka, pozinkovana

Siku

¢ S jednostrannym brzdovym efektom

e Bremeno je drzané bezpecne v kazdej polohe.

¢ So sklopnou rukovéatou

Model EAN-+kod Nosnost Dizka Stvorhranny Max. hnaci
4025092* kluky nastavec moment
4053981 ** kg mm mm Nm
Siku 1,5 **022703 1500 200 14 60
Siku 3 *562553 3000 250 14 60
Siku 5 *562553 5000 250 14 60
Siku 10 *993036 10000 300 17 120
Siku 1,5 *441469 1500 250 17 60
Siku 3 *441469 3000 250 17 60
Siku 5 *441469 5000 250 17 60
= - v rw _—
=) Bezpecnostna kluka s racnou,
] |
T . .
N pozinkovana (Raku)
N
\ ¢ /Zdvihanie, alebo spustanie nastavitelné otocenim paky.
=1
T— e Bremeno je drzané bezpecne v kazdej polohe.
b ¢ So sklopnou rukovatou
4 s T

Technické udaje bezpecnostnej kluky s raciou Raku

=

Model EANk6d Nosnost Dizka Stvorhranny | Max. hnaci
4025092* kluky nastavec moment
4053981 ** kg mm mm Nm
Raku 1,5 **022697 1500 200 14 60
Raku 3 *915649 3000 250 14 60
Raku 5 *915649 5000 250 14 60
Raku 10 *997492 10000 300 17 120
Raku 1,5 *655743 1500 250 17 60
Raku 3 *655743 3000 250 17 60
Raku 5 *655743 5000 250 17 60
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Zdvihacie zariadenia Bezpecnostné kluky

Bezpecnostna pruzinova Technické udaje bezpecnostnej pruzinovej kluky Sifeku
’ .
kIUka (SlfekU) Model EAN-k6d Nosnost Dizka Stvorhranny | Max. hnaci
3 4025092* kluky nastavec moment
¢ Bez zépadky kg mm mm Nm
* Ticha Sifeku 1,5 *562522 1500 250 14 60
« Bez spatného razu Sifeku 3 562522 3000 250 14 60
o Sifeku 5 562522 5000 250 14 60
e Bez potreby Udrzby
e Uplne uzavreta
o o . Sifeku 1,5 *984041 1500 250 17 60
¢ Qdolna voci vplyvu pocasia a teplot Sifeku 3 984041 3000 250 17 60
* Brzdovy efekt na oboch koncoch Sifeku 5 7984041 5000 250 17 60

¢ Bremeno je drzané bezpecne v kazdej polohe,
v smere tlaku a tahu.

e Schvalené TUV ako nezavisla kluka
¢ So sklopnou rukovatou

Kluka so sklopnou rukovatou
pre model ZWW-L (len moznost)

« Kiuka so sklopnou rukovatou, dizka kluky = 200mm
pre ZWW-L 250 a 1000 EAN-kod 4025092 652025

* Kluka so sklopnou rukovatou, dizka kluky = 250mm

pre ZWWAL 500 EANkod 4025092 651882 ,

INFO

Pri objednavani kluky pre modely STW-F, STW-V,
STW-FvB, KHB a SCH-W je potrebné $pecifikovat rok
vyroby, nosnost a rozmer §tvorhranného nastavcal

Pruzinova poistka s nastrckovou

klukou Sifespe

¢ Snimatelha kluka

* Bez zépadky -

* Tich4 L 'fﬁ

e Bez potreby udrzby

e Uzavreté teleso

¢ (Qdolna voci vplyvu pocasia a teplot

¢ Brzdovy efekt na oboch koncoch

e Bremeno je drzané bezpeéne v kazdej polohe

* Rukovat nie je sklopna

Dizka ramena 250 mm

o Stvorhranny nastavec 14mm or 17mm

Bezpecnostna pruzinova poistka EAN-kod 4053981 022680
Nastrckova kluka EANkod 4053981 001968
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky
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Hrebenovy zdvihak podla
DIN 7355
model SJ

Nosnost 1500 - 10000kg

Mechanické hreberiové zdvihaky je mozné pouzivat

na zdvihanie takmer vSetkych druhov bremien pri tdrzbe
a opravach, stavbe lodi, stavebnictve, ako aj

v polhohospodarstve.

Vlastnosti

Precizne vyrobena prevodovka s optimalnym pomerom
prevodov zaistuje minimalnu potrebnd namahu a hladky
chod.

Bremeno je mozné umiestnit na hlavu, aj na patku.
Otéacanim ovladacej paky sa zdvihak pohybuje hladko a
pohodine nahor aj nadol, pozdiz hrebefiovej tyce.

Poistna bezpecnostna ovladacia paka znizuje riziko
zranenia. Rukovat je mozné sklopit pre pracu v stiesnenych
priestoroch.

Bremeno je drzané bezpecne v akejkolvek polohe. Axialny
brzdovy tlak je generovany samotnym telesom a teda je
priamo umerny hmotnosti bremena.

Pri zdvihani pomocou patky nie je znizena nosnost
zariadenia.

Technické udaje model SJ Siku

Model EAN-kod Nosnost Vyska Vyska Ru¢na sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL

Siku kg mm mm daN kg
SJ 15 *080897 1500 725 360 28 17
SJ 30 *079877 3000 735 360 28 20
SJ 50 *079884 5000 730 350 28 27
SJ 100 *080903 10000 800 410 56 43
1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih
Rozmery model SJ
Model SJ 15 SJ 30 SJ 50 SJ 100
A, mm 725 735 730 800
B, mm 164 200 190 252
Cmm 140 140 170 170
D, mm 76 83 108 124
E, mm 38 38 52 65
F, mm 70 70 80 85
G, mm 60 65 71 86
N, mm 225 249 275 300
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Hrebenoveé zdvihaky podla
DIN 7355

s pevnou patkou

model STW-F

Nosnost 1500 - 10000kg

Hrebenové zdvihdky su tradicnymi zdvihacimi zariadeniami
pre univerzalne pouzitie v lesnickom a polnohospodarskom
sektore, v priemyselnom sektore na montézne prace a
rozne iné oblasti.

Vlastnosti
* Robustn ocelova kongtrukcia a hrebefiova ty¢ z pevného Model STV_‘_"F
materidlu zvySuje prevadzkovd Zivotnost zdvinaku. Z gﬁi’;ﬂ“ patkou

¢ Nizke opotrebenie vdaka cementovanym
¢ Prevodom a presne obrobenym zubom.

¢ Presne obrobené prevody s vysokou vykonnostou zaruéuje
nizku potrebnd silu na kluku.

¢ Bremeno je mozné zdvihat pomocou patky, alebo hlavy
hreberového zdvihaku.

¢ Robustna zakladova doska pre vysoky stupen stability.

 Pri zdvihani pomocou patky nie je znizena nosnost
zariadenia.

Technické udaje model STW-F Siku

Model EANkod Nosnost Vyska Vyska Ruc¢na sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL
Siku kg mm mm daN kg
STW-F 15 *994132 1500 720 350 28 12
STW-F 30 *440875 3000 720 350 28 21
STW-F 50 *996334 5000 720 300 28 26
STW-F 100 | *562690 10000 792 300 40 42 |
1Vy$ka zdvihu = Vyska + Zdvih
Technické udaje model STW-F Raku
<
Model EAN+kod Nosnost Vyska Vyska Ru¢né sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL
Raku kg mm mm daN kg
STW-F 15 *563093 1500 720 350 28 12
STW-F 30 *563116 3000 720 350 28 21
STW-F 50 *563147 5000 720 300 28 26
STW-F 100 | 563161 10000 792 300 28 42
1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih
Technické udaje model STW-F Sifeku
Model EANkod Nosnost Vyska Vyska Rucna sila | Hmotnost Model STW-F 15 | STW-F 30 | STW-F 50 (STW-F 100
4025092* A zdvihu! pri WLL
4050939 ** A, mm 720 720 720 792
Sifeku kg mm mm daN kg B, mm 130 130 145 145
STW-F 15 *563024 1500 720 350 28 12 C, mm 140 140 155 155
STW-F 30 | ***055493| 3000 720 350 28 21 D, mm 90 90 110 125
STW-F 50 *562645 | 5000 720 300 28 26 E, mm 50 50 68 80
» ) . _ F, mm 60 61 62 85
1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih G, mm 60 65 70 85
N, mm 250 250 250 300
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Model STW-V
1,5t/3,0t/5,0t

Rozmery model STW-V

A, mm
B, mm
C, mm
D, mm
E, mm
F, mm
G, mm
H, mm
J, mm
K, mm
L, mm
M, mm
N, mm

112

725
130
140
90
50
70
80

725 725
130 140
140 160
100 110
50 68
70 70
80 80

Patka je nastavitelna postivanim

po vedeni

(55mm kroky)

250 |

COLUMBUS McKINNON

250 | 250

800
140
160
140
76
70
95
201
307
413
519
625
300

Hrebenoveé zdvihaky podla
DIN 7355

s nastavitelnou patkou
model STW-V

Nosnost 3000 - 10000kg

Konstrukcia hrebenového zdvihaku umoziuje zdvihanie a
spuitanie bremienz réznych vyok po celej dizke hrebefiového
zdvihaku.

Pétku je mozné nastavit na pozadovanui vysku postvanim
po nastavitelnom vedeni hrebenového zdihaku.

Vlastnosti
o Péatku je mozné nastavit na pozadovant vySku postivanim
po nastavitelnom vedeni.

¢ Bremeno je mozné zdvihat pomocou patky, alebo hlavy
hrebenového zdvihaku.

¢ Robustna zakladova doska pre vysoky stupen stability.

e Pri zdvihani pomocou patky nie je znizena nosnost
zariadenia.

Model STW-V 10,0t

Technické udaje model STW-V Siku

Model EAN-+kod Nosnost Vyska Vyska Ru¢né sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL
Siku kg mm mm daN kg
STW-V 15 *347327 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347365 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347389 5000 725 300 28 29
STW-V 100 | *347426 10000 792 300 40 46

Technické udaje model STW-V Raku

Model EAN-kod Nosnost Vyska Vyska Ruc¢na sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL
Raku kg mm mm daN kg
STW-V 15 *347402 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347440 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347549 5000 725 300 28 29
STW-V 100 | *347570 10000 792 300 40 46

1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih

Technické udaje model STW-V Sifeku

Model EAN-+kod Nosnost Vyska Vyska Rucna sila | Hmotnost
4025092* zdvihu! pri WLL
Sifeku kg mm mm daN kg
STW-V 15 *347624 1500 725 350 28 17
STW-V 30 *347631 3000 725 350 28 23
STW-V 50 *347693 5000 725 300 28 29

1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Hrebenoveé zdvihaky podla
DIN 7355

s pevnou patkou

skratena konstrukcia
model STW-FvB

Nosnost 1500 - 5000 kg

VsSade v nizkych priestoroch je mozné pouzit hrebenovy
zdvihak so skratenou konstrukciou.

Vlastnosti

¢ Robustna ocelova konstrukcia a hreberova ty¢ z pevného
materidlu zvySuje prevadzkovl Zivotnost zdvihaku.

¢ Nizke opotrebenie vdaka cementovanym prevodom a
presne obrobenym zubom.

¢ Presne obrobené prevody s vysokou vykonnostou zarucuje
nizku potrebn silu na kluku.

¢ Bremeno je mozné zdvihat pomocou patky, alebo hlavy
hrebenového zdvihaku.

¢ Robustna zakladova doska pre vysoky stupen stability.

e Pri zdvihani pomocou patky nie je znizena nosnost
zariadenia.

Technické udaje model STW-FvB Siku

Model EAN+kod Nosnost Vyska Vyska Ruéné sila | Hmotnost
4050939*** A zdvihu! pri WLL
Siku kg mm mm daN kg B,
STW-FvB 15| ***055363 1500 600 300 32 11 e
STW-FvB 30| ***055424 3000 600 300 32 16 !
STW-FvB 50| ***055585 5000 600 300 32 22 ‘
1Vy$ka zdvihu = Vyska + Zdvih i
g EI k
‘\‘ i f
Technické udaje model STW-FvB Raku t-a
Model EANkod Nosnost Vyska Vyska Ruc¢na sila | Hmotnost
4050939 ** A zdvihu! pri WLL
Raku kg mm mm daN kg
STW-FvB 15| ***055431 1500 600 300 32 11
STW-FvB 30| ***055516 3000 600 300 32 16
STW-FvB 50| ***055646 5000 600 300 32 22
1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih | (0]
Technické udaje model STW-FvB Sifeku Rozmery model STW-FvB
Model EANkod Nosnost Vyska Vyska Rucna sila | Hmotnost Model STW-FvB 15 | STW-FvB 30 | STW-FvB 50
4050939 ** A zdvihu! pri WLL
Sifeku kg mm mm daN kg A mm 600 600 600
. B, mm 130 130 145
STW-FvB 15 " *055530 1500 600 300 28 11 ¢, mm 140 140 155
STW-FvB 30 ” *055639 3000 600 300 28 16 D, mm 90 90 110
STW-FvB 50 055752 5000 600 300 28 22 E, mm 50 50 68
1Vyska zdvihu = Vy3ka + Zdvih F, mm 60 61 62
G, mm 60 65 70
N, mm 200 250 250
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

INFO

Na strane 180 néjdete zvierku na zdvihanie kolajnic.

114 COLUMBUS McKINNON

Hrebenovy zdvihak na zdvihanie
kolajnic podla DIN 7355
model RSJ

Nosnost 5000 kg

Kolajnice je mozné zdvihat rychlo a lahko pomocou
tohto zdvihdku aj v pripade nepriaznivych podmienok.
Tento typ podpornej nohy so SirSou opornou plochou
umozfuje uloZit zdvihdk medzi podvaly a kolajnice.

Vlastnosti

* Presne opracovana prevodovka s optimalnym prevodom
zaistuje minimalnu namahu a hladk( prevadzku.

Bremeno sa zdviha pomocou patky, alebo na hlave
zdvihaku.

Otacanim kluky sa zdvihak pohybuje hladko nahor,
alebo nadol pozdiz ozubnice.

Poistna bezpeénostna kluka znizuje riziko poranenia.
Rukovét je mozné sklopit pre pouzitie v stiesnenych
priestoroch.

Zdvihdk drzi bremeno bezpecne v akejkolvek polohe.
Vovnutri zataZovej brzdy vytvara samotné bremeno
axialny tlak, takze je vzdy propor¢ny k hmotnosti
bremena.

Pri zdvihani pomocou patky nie je znizena nosnost
zariadenia.

Technické udaje model RSJ Siku

Model EAN-+kod Nosnost Vyska Vyska Ruc¢na sila | Hmotnost
4025092* A zdvihu! pri WLL
Siku kg mm mm daN kg
RSJ 50 039482 | 5000 | 740 | 360 | 28 | 29

1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih

Rozmery model RSJ

Model RSJ 50
A, mm 740
B, mm 200
C mm 250
D, mm 108
E, mm 52
F, mm 90
G, mm 71
N, mm 275




Zdvihacie zariadenia Hrebenoveé a ozubnicove zdvihaky ’

Hrebenovy zdvihak
model Yaletaurus

Nosnost 10000kg

Mechanické hrebenové zdvihdky so zdvihacou patkou boli
navrhnuté na pouzivanie v stiesnenych priestoroch, kde je
obmedzeny priestor pod bremenom a nie je tam mozné
pouzivat bezné zdvihacie zariadenia.

Yaletaurus je idedinym zariadenim na zdvihanie, umiestriovanie a
prenasanie strojov, resp. tazkych objektov, ako aj na opravné
a montazne prace v stiesnenych priestoroch a v tazkych
podmienkach.

Napriek svojej nosnosti 10000 kg vézi Yaletaurus len 30 kg
a vdaka integrovanej rukovéti je lahko prenosnym naradim.
S ruénou silou 45 kg na ruénd paku nim mozete zdvihat,
tahat, spustat bremeno o hmotnosti 10000 kg akymkolvek
smerom. Standardné ruéné kolo uvedie zdvihak rychlo

do poZadovanej polohy.

Vlastnosti
e Automaticka kotucova zatazova brzda so skrutkou.

¢ Axidlny brzdovy tlak je generovany samotnym telesom
a teda je priamo umerny hmotnosti bremena.

* Bremeno je drzané bezpecne v akejkolvek polohe.

¢ Teleso vyrobené z jedného kusu je vyrobené z liatiny
s gulockovym grafitom.

¢ Kotucova zatazova brzda so skrutkou méa pévod v Yale
PUL-LIFT® (lahko dostupné nahradné diely)

¢ Nizka potrebna sila na ovladanie paky a dlha Zivotnost
vdaka optimalnym prevodom a vysoko kvalitnym
materidlom.

Technické udaje model Yaletaurus

Model EAN-kod Nosnost na Nosnost na Vyska Vyska Rucna sila Hmotnost
4025092* hlave patke A zdvihu! pri WLL
kg kg mm mm daN kg
Yaletaurus | ‘076043 | 10000 | 7000 | 505 | 295 | 45 | 30

1Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih

Rozmery model Yaletaurus

J
Model Yaletaurus ~ i
A, mm 505

B, mm 170 I
C mm 125 FE-

D, mm 95 -

E, mm 65 %:

F, mm 75 T
G, mm 75

H, mm 238

J, mm 217

N, mm 647
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Nastenné hrebenové a
ozubnicové zdvihaky
model ZWW-L a model ZWW

Nosnost 250 - 10000kg
Ozubeny hreberovy zdvihak je vhodny na zdvihanie, spustanie,
tahanie a tlaCenie bremien.

Vlastnosti

¢ Robustna ocelova konstrukcia s precizne zhotovenym
zavitovkovym a ¢elnym prevodom pre hladky a lahky
ruény pohon.

Pevna ozubnica s dodato¢nym otvorom pre pripevnenie
bremena.

Nizke opotrebenie vdaka kalenym Castiam prevodu a

Model ZWW-L presne obrobenému ozubeniu.

nosnost 250kg a 500kg

Vhodné pre zdvihanie bremien do 5000kg, tahanie a
tlaCenie bremien.

e Pevna montaz na stenu.

Moznosti

Model ZWW Model ZWW-L ¢ Pozinkovanie, poniklovanie pre ochranu voéi kordzii.
odel ~ nosnost 1000kg e ,
nosnost 1500kg ¢ Moznost predlzenie ozubnice.

¢ Moznost symetrického ozubenia pre model ZWW.

o Skldpatelna kluka pre model ZWW-L.

¢ Montazna podlozka (EAN 4053981283401) pre model
ZWW-L 250 a ZWWAL 500 vhodnd pre stary separacny
otvor (165mm). Takto je zaruCend vymena medzi starym
modelom ZWW 250,/500kg a novym modelom ZWW-L.

Montézna podlozka
— dostupna len
pre nasledovné

modely: ) } ) )
ZWW-L 250 a Dostupny aj vo verzii odolnej vodi
ZWW-L 500 vybuchu (vid. str. 467).

Technické udaje model ZWW-L

Model EANkod | Zatazenie Dizka Zdvih Zdvih pri Rucna sila pri | Hmotnost
4025092 v tlaku ozubnice jednom
Zavitovkovy |alebo tahu otoceni kluky
pohon kg mm mm mm daN kg
ZWW-L 250/400 *437592 250 600 400 11 10 5.4
ZWW-L 500/400 *437752 500 600 400 11 15 6.0
ZWW-L 250/600 *383707 250 800 600 11 10 5.9
ZWW-L 500,600 *383806 500 800 600 11 15 6.5
ZWW-L 1000/600 *383967 1000 800 600 3.6 14 8.9
ZWW-L 250/800 *383448 250 1000 800 11 10 6.4
ZWW-L 500/800 *383837 500 1000 800 11 15 7.0
ZWW-L 1000/800 *383981 1000 1000 800 3.6 14 10.0
ZWW-L 250/1000 *383745 250 1200 1000 11 10 6.9
ZWW-L 500/1000 *383844 500 1200 1000 11 15 7.5
Model ZWW ZWW-L 1000/1000 | *384018 1000 1200 1000 3.6 14 11.3
nosnost 10000kg ZWW-L 250/1200 *383783 250 1400 1200 11 10 5.4
ZWW-L 500/1200 *383899 500 1400 1200 11 10 6.0
ZWW-L 1000/1200 | *384025 1000 1400 1200 3.6 14 12.4
ZWW-L 1000/1400 | *437868 1000 1600 1400 3.6 14 13.6
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Technické udaje model ZWW Sifeku

Model EAN-kod Zatazenie v Dizka Zdvih Zdvih pri Ruéna sila pri Hmotnost
4025092*  [tlaku alebo tahu|  ozubnice jednom WLL
Sifeku kg mm otoceni kluky daN kg
ZWW 1500,/800 *654272 1500 1090 800 14 28 11
ZWW 3000/565 *653640 3000 975 565 9 28 19
ZWW 5000,/700 *995931 5000 1170 700 45 28 28

Technické udaje model ZWW Siku

Model EAN-kéd Zatazenie v Dizka Zdvih Zdvih pri Ruéna sila pri Hmotnost
4025092* |tlaku alebo tahu|  ozubnice jednom WLL
Siku kg mm otoceni kluky daN kg
ZWW 10000/700 | °285087 | 10000 | 1240 | 700 3.2 40 55

Rozmery model ZWW a model ZWW-L

Model ZWW-L 250 | ZWW-L 500 | ZWW-L | ZWW 1500 | ZWW 3000 | ZWW 5000 [ZWW 10000 |Montizna poclozkat 2 5
A, mm 20 20 25 35 45 50 60 200 5

B, mm 20 25 35 25 30 40 50 10 1 : 1
C, mm - - - 215 280 330 380 165 -~ '
@D, mm 11 13 16.5 21 21 21 30 13

E, mm 16 20 20 20 25 25 30 15

F, mm 130 130 127 135 165 140 160 6 ' <

G, mm 119 119 98 151 212 219 269 75 .

H, mm 200 200 180 310 395 400 480 50 @) | (@ :

I, mm - - 34.5 168 179 197 200 60 S 28 e

J, mm 38 35 29.5 26 31 37 39.5 13 I

K, mm - - - 100 120 120 140 34 f

L, mm 60 60 140 130 160 160 180 =

M, mm 170 170 140 260 305 320 410 -

@ N, mm 11 11 13 12.5 14,5 17 21 20 Montazna podlozka

0, mm - - 100 110 120 105 125 - — dostupna len

P, mm _ _ _ 40 50 50 60 _ pre nasledovné modely:

Q, mm 10 10 - 8 10 10 10 - T 2o

R, mm 200 250 200 250 250 250 300 =

S, mm 110 110 110 130 130 130 250 10

T, mm = = = 424 86.25 109.1 150.4 =

U, mm - - - 43.3 53.1 69.5 88.3 -

X, mm - - - 20 25 45 30 -

@Z, mm - - - - - - - 8.2

! dostupna len pre nasledovné modely ZWW-L 250 a ZWW-L 500

(| R . ) L 1
I
A : A . g
u a j‘: : ,-ILT'-
o ]
4 1
[ T = o Ei‘{ i o4
5 5 5 : il G|
5 b5] & & |! wl
= % ] R (A s o |1 IS
© ol o1 e
o [a o G -
d L =
L
3 A Bl
Model ZWW-L, nosnost 250 - 500kg Model ZWW-L,nosnost 1000kg Model ZWW, nosnost 1500 - 10000kg
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Zdvihacie zariadenia Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Pri sytémoch s viacerymi ozubnicami
v rade pri 90° k osi kluky.
e Samosvornost v kazdom prevode s klukou.
e Sila kluky = 15kg,
pri maximalnom celkovom zatazeni 1000kg

e Tato kombinacia je mozna aj pre model
ZWW-L 250 a model ZWW-L 500.

R
"
1

118 COLUMBUS McKINNON

¢ Pripojenie k rire 1" (DIN 2440) zo strany telesa.

i
w

Model ZWW-L kombinacie
Nosnost 1000kg

Nastenné hreberiové a ozubnicové zdvihaky je v pripade
potreby mozné skombinovat tak, aby oba zdvihaky zdvihali
rovnaku zataz. Na smere - v zavislosti od modelu - nezélezi.
Nastenné hreberové a ozubnicové zdvihaky je mozné
spojit pomocou rur 34" a/alebo 1" (DIN 2440). Pri
spajani pomocou rdr dizky nad 2m odporué¢ame riry
stabilizovat tak, aby sa v strede neprehybali.

V pripade potreby vam radi poradime.

Pri sytémoch s viacerymi ozubnicami

v rade k osi kluky

e Samosvornost v kazdom prevode.

e Sila kluky = 15kg pri celkovom zatazeni 1000kg
* Pripojenie k rdre %" (DIN 2440) zo strany telesa.

Pri sytémoch s viacerymi ozubnicami

rozlozenymi po povrchu

e Samosvornost v kazdom prevode v osi kluky.

e Sila kluky = 15kg pri celkovom zatazeni 1000kg

* Pripojenie k rire %" a 1" (DIN 2440) zo strany telesa.
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Prevodovka s ozubnicou
a pastorkovym hriadelom
podla DIN 7355

model GmZ

Nosnost 1500 - 5000kg

Prevodovka s ozubnicou a pastorkovym hriadelom je
pre svoje vyborné vlastnosti vyuzitelna v strojarskom,
polnohospodarskom priemysle, aj v dielfach.

Vlastnosti

¢ Robustna ocelova konstrukcia a ozubnica z pevného
materialu zvySuju Zivotnost zdvihacieho zariadenia.

¢ Nizke opotrebenie vdaka kalenym ¢astiam prevodu a
presne vyrobenému ozubeniu.

® Precizne vyrobené prevody s vysokym stupfiom
vykonnosti zarucuju potrebu len nizkej sily vyvijanej
na kluku

Technické udaje model GmZ Sifeku

Model EAN-kod Zatazenie v Dizka Zdvih Zdvih pri Rucna sila pri Hmotnost
4025092*  [tlaku alebo tahu|  ozubnice jednom LL
4050939* ** mm otoceni kluky daN kg
Sifeku kg mm mm
GmZ 1500/350 ***055356 1500 675 350 14 28 9
GmZ 3000/350 ***055448 3000 670 350 8 28 18
GmZ 5000/300 *005714 5000 628 300 4 28 22
Rozmery model GmZ D
- E |

Model GmZ GmZ GmZ
1500/350 | 3000/350 | 5000/300

A, mm 35 45 50

B, mm 25 30 40

C, mm 295 275 275
D, mm 125 204 189
E, mm 78 92 100
F, mm 335 39.5 51

G, mm 270 260 260
H, mm 655 655 655
I, mm 42 86 109
J, mm 43 53 70

K, mm 250 250 250
L, mm 130 130 130
M, mm 142 148 160
N, mm 173 183 202
0, mm 337 361 384
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Kluka

v $pecialnom prevedeni Ziadajte
dopytom

EAN-k6d 4053981 964942

Technické udaje model HB-W

Hrebenovy zdvihak
model HB-W

Nosnost 1500kg

Stabilny zdvihak s integrovanym hrebefiovym zdvihdkom
1,5t na podporu rirového a ty¢ového materialu.

Vlastnosti

e Bremenovy brzdovy systém pre nezpecné drzanie
bremena v akejkolvek polohe.

o Velka zakladova doska zaru€uje vysokU stabilitu.
¢ Kolieska pre jednoduchy a lahky transport.

Moznost

¢ (Qdnimatelny podporny valcek ulahCuje postvanie
tazkych bremien.

Model EAN+kod Nosnost Vyska Zdvih! Rucna sila pri Zdvih pri Hmotnost
4053981** WLL otoceni kluky
Siku kg mm mm daN mm kg
HB-W 1500 | ++745879 | 1500 | 650 3 | 28 | 15 | 40
Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih
Technické udaje podporny valcek HB-A
Model EAN-kéd Hmotnost  |Vy$ka s podpornym| Hmotnost
4050939*** valéekom
kg mm kg
Podporny valcek ***055264 | 1500 705 5

Rozmery model HB-W

Podporny valéek (moznost)

Model HB-W 1500
A, mm 300
B, mm 500
Cein, MM 650
Daus, mm 1000
E, mm 100
F, mm 320
G, mm 300
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Zdvihacie zariadenia

Hrebenové a ozubnicové zdvihaky

Hrebenovy zdvihak
na zdvihanie karosérii
model KHB

Nosnost 5000 and 8000 kg

Zdvihaky na zdvihanie karosérii sa pouzivajl na podporu

mostovych vozidiel, vymenu telies a privesov; pouzivaju
sa tiez pri vyrobe vozidiel a preprave tovaru.

Vlastnosti

e Konstrukcia z kvalitnej ocele odolnej voéi kriteniu s velkou

zakladovou doskou pre vysoky stupen stability.

e Kalené Casti prevodov a precizne obrobené ozubenie
pre lah$iu manipuldciu a nizke opotrebenie.

¢ Bremeno je mozné umiestnit na hlavu, aj na nastavitelnu

patku.

Model KHB 5
nosnost 5000kg
Model KHB 8
nosnost 8000kg
Technické udaje model KHB Siku
Model EAN+kod Nosnost Vyska Zdvih! Rucna sila pri | Rozm. | Rozm. | Rozm. | Rozm. | Rozm. | Rozm. Hmotnost
4050939*** W B © D E F o/P
Siku kg mm mm daN mm mm mm mm mm mm kg
KHB 5000,/500 ***055110 5000 1100 500 18 540 500 80 140 250 70/70 80
KHB 8000,/500 ***055196 8000 1100 500 26 540 500 100 170 300 | 150/180 111
Vyska zdvihu = Vyska + Zdvih
Stupne vysky nastavitelnej patky
Model KHB 5000 | KHB 8000 E~ s |
1. krok, mm 175 290 Bezpecnostna pruzinova kluka b
2. krok, mm 230 396 i
3. krok, mm 285 502 (
4., krok, mm 340 608 |
5. krok, mm 395 714 I
6. krok, mm 450 820 I
7. krok, mm 505 926 :
8. krok, mm 560 1032 |
9. krok, mm 615 - 7ob . | I
10. krok, mm 670 = £obrazenie It
je podobné I
11. krok, mm 725 - Il
12. krok, mm 780 = Wil
13. krok, mm 835 - 8
14. krok, mm 890 - f
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Model S 20

Technické udaje model S$20 and model S 24

Vlastnosti

Pohon so zavitovkovym
prevodom
model S20 a model S 24

Pohony so zavitovkovym prevodom st vhodné pre rézne
aplikécie v stavebnictve, pri premiestriovani, alebo otacani
bremien, ako pohony pre lanové bubny, retazové kold, alebo
pohony otoce Zeriava.

o Uzavreté teleso pre ochranu vnitornych ¢asti.

e Uzavreta a presne vyrobena prevodovka pre nizku
namahu a dlht prevadzkovi Zivotnost.

Model EAN-kod Prevod Hnaci moment Sila kluky Dizka Priemer
4050939*** daN hriadela hriadela
daNm mm mm
S$20 ***055257 20:1 12 11 196 25
S 24 ***055462 24:1 36 22 200 36
196 a
Pero A 10x8x45 - DIN 6885 58 _68_
200 N f
- o)
8| ez - 30|
! @
| g ¢
i
= =
_L © [ ]
1 e
I = \U
‘(‘_) uwy
| 1. 25 5
—V <101 ]
i 113 160
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Zdvihak pre brany stavidiel
model SCH-W

Nosnost 1500 - 10000kg

Spolahlivy hrebenovy zdvihak na otvéranie a zatvaranie
bran stavidiel.

Vlastnosti

* bezpecnostna pruzinova kluka drzi branu stavidla
zavret pomocou tlaku.

e Kalené Casti prevodov a precizne obrobené ozubenie
pre lah$iu manipulaciu a nizke opotrebenie.

Technické udaje model SCH-W Sifeku

Model EANkoOd  |ZataZenie v tlaku Dizka Zdvih Ru¢na sila Hmotnost
4025092 alebo fahu! ozubnice pri WLL
Sifeku kg mm mm daN kg
SCH-W 15 *915175 1500 1200 800 28 18
SCH-W 30 991698 3000 1250 800 28 23
SCH-W 50 *915182 5000 1350 900 28 32
1S vys$sim zdvihom klesa tlakova sila (zatazovaci pripad Il podla Eulera)
Technické udaje model SCH-W Siku
Model EAN-kod  |ZataZenie v tlaku Dizka Zdvih Rucna sila Hmotnost
4025092* alebo tahu* ozubnice pri WLL
Siku kg mm mm daN kg
SCH-W 100 | 911481 | 10000 1550 1000 40 56
Rozmery model SCH-W
Model SCH-W 15 | SCHW-30 | SCHW-50 |SCH-W 100 wall ;
A, mm 35 45 50 60 M sff
B, mm 25 30 40 50 1 KaNl i
¢, mm 140 160 145 165 ‘$F
D, mm 85 60 45 65 2y 7| nc* |
E, mm 125 204 189 235 = T i
F, mm 78 92 100 112 ;il- 20/ 12
G, mm 175 230 260 320 - Ea
H, mm 310 395 400 480 L
I, mm 335 39.5 51 59 T
J, mm 43.3 53.1 69.5 88.3 H
K, mm 121 138 81 84
L, mm 230 230 230 290
M, mm 90 90 90 115 .
N, mm 153 158 173 183 -
0, mm 52.5 55 61 66 ©
P, mm 52.5 55 64 70
@ Q, mm 14 14 14 14
R, mm 7 7 7 8
S, mm 76.5 85.5 88 100 T
T, mm 100.5 108.5 120 140 i 20/
U, mm 113 121 132 185 T
vV, mm 86 94 105 = g
W, mm 136 144 155 - L :
X, mm 130 130 130 250 o N S |
Y, mm 250 250 250 300 A ]

INFO

Na dal$ej strane sa nachddza dotaznik
pre vyber systému pre brany stavidiel.
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