Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Nastenny navijak
model SW-W

Capacity 80 - 750kg

Nastenné lanové navijaky modelového radu SW-W su
ur€ené na pevnl montaz na stene vo vnutri budovy.
Ocelové lano je vedené k zavesnému bodu bremena

pomocou vratnych kladiek.

Vlastnosti

e Robustny hlinikovy kryt pre modely SW-W 80
a SWW 125, ocelova konstrukcia pre modely SW-W 300

80-125kg
-750. 300- 750kg
¢ Pohon ¢elnymi ozubenymi kolesami pre optimalnu efek-
tivnost a jednoduchu obsluhu. Priamy Pohon pre bremena
do 125 kg.
¢ Ticha bezpecnostna pruzinova brzda bezpecne drzi
bremeno v akejkolvek polohe.
e Snimatelnha kluka pre modely SW-W 80 a
e SWW 125, skladacia kluka pre modely SW-W 300 - 750.
e [ahka a rychla montazZ na stenu.
Technické udaje model SW-W
Model EANkod Nosnost Nosnost Priemer Priemer Vyuzitelna Vyuzitelna Zdvih Sila Hmotnost
4025092* 1. wrstva | vrchnd vrstva bubna lana dizka lana dizka lana pri otoceni kluky bez
1. vrstva vrchna vrstva kluky lana
kg kg mm mm m m mm daN kg
SW-w 80 *984638 80 45 51 31! 2.4 30 170 12 3
SW-W 125 *686235 125 65 40 41 2 12 138 13 3
SW-W 300 *990509 300 220 108 52 2.1 15 68 15 10
SW-W 500 *984669 500 350 108 62 2.4 15 35 13 11
SW-W 750 *984508 750 550 108 72 2 10 35 20 11
Lodporacané lano: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa
2odporucané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
Rozmery model SW-W
Model SW-W 80 SW-W 125 SW-W 300 SW-W 500 SW-W 750 *
EAN-kod *984638 *686235 *990509 *984669 *984508
A, mm 110 110 250 250 250
B, mm 110 110 250 250 250
C, mm 130 130 290 290 290 =
D, mm 130 130 290 290 290
@ E, mm 9 9 145 14.5 14.5
F, mm 15 15 2 2 2
H, mm 121 121 85 85 85
I, mm 55 55 138 138 138
J, mm - - 117 117 117 w
K, mm 250 250 250 250 250
L, mm 130 130 130 130 130
M, mm 68 68 39 39 39
0, mm 60 60 50 50 50
P, mm 275 275 192 192 192
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

INFO

Pre lepsie vedenie lana k zavesnému bodu odporic¢ame
pouzitie kladiek, alebo kladnic, vid str. 89.

Technické udaje model SW-W ALPHA

Pohlad x
M1:2.5

Uchytenie pomocou skrutiek
M12 triedy 8.8
(nie su sticastou dodavky)

Nastenny navijak
model SW-W ALPHA
Nosnost 300 - 1000kg

Univerzalny nastenny navijak pre jednoduché zdvihanie
bremien.
Vlastnosti

o |'ahké teleso z robustného ocelového plechu a
kompaktna konstrukcia.

Pohon ¢elnymi ozubenymi kolesami pre optimalnu
efektivnost a jednoduchu obsluhu.

Vedenie lana vSetkymi smermi.

VSetky Casti st pozinkované pre zvySend ochranu voci
korézii, bubon s dodato¢nou $pecialnou vrstvou.

Integrovana kluka so zatazovou brzdou pre bezpeéné
drZanie bremena.

LLahka a rychla montaz na stenu.

Model EANkod Nosnost Nosnost Dizka Priemer Vyuzitelna Vyuzitelnd Zdvih Sila Hmotnost
4050939***| 1.wrstva |vrchnd vrstva bubna lana dizka lana dizka lana pri otoCeni kluky bez
1. vrstva | vrchna vrstva kluky lana
kg kg mm mm m m mm daN kg
SW-W ALPHA 300 | ***050917 300 130 50 52 1.3 28 57 13 10
SW-W ALPHA 500 | ***051037 500 230 50 62 1 20 55 17 10
SW-W ALPHA 750 | ***051181 750 270 50 72 1 26 45 17 16
SW-W ALPHA ***051228 1000 360 50 Vi 1 26 45 18 16
2odporacané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa
Rozmery model SW-W ALPHA
Model SW-W ALPHA | SW-WALPHA | SW-WALPHA | SW-W ALPHA
300 500 750 1000 Vstup lana
C. artikla ***050917 ***051037 ***051181 ***051228 r
A, mm 234 234 306 306
B, mm 262 262 337 337
C, mm 274 274 357 357
D, mm 203 203 265 265
E, mm 107 107 107 107
F, mm 194 194 194 194
G, mm 183 183 255 255 e 1
@H, mm 63 63 63.5 63.5 Zdvih pfuét'anie s
I, mm 200 250 250 320 15 i
J, mm 58.6 58.6 92.5 92.5 -
K, mm 109.5 109.5 107 107
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Nastenny navijak
so zavitovkovym prevodom
model SW-W-SGO

Nosnost 250 - 5000kg

Nastenny navijak so zavitovkovym prevodom a zatazovou
brzdou pre efektivne zdvihanie tazkych bremien.

Vlastnosti

e Teleso a bubon st vyrobené z robustného ocelového
plechu.

¢ Pohon zavitovkovym prevodom s dodato¢nou zataZovou
brzdou pre bezpeéné drzanie bremena.

o Val¢ekové loZiska zaistujl hladky chod lana a zvy3Sujl
Zivotnost navijaka.

Model SW-W-SGO

nosnost 1500kg
¢ Druha rychlost pre rychle zdvihanie mensich bremien,
ktorej nasledkom je nizka potrebna ruéna sila a rychle
navijanie lana (pre nosnosti 2000 kg a viac).
¢ Velky objem bubna s dvomi vyvodmi lana.
e [ahka a rychla montéz.
Technické udaje model SW-W-SGO
Model EANkod Nosnost Nosnost Priemer Vyuzitelna Vyuzitelna Zdvih Sila Hmotnost
4050939*** 1. vrstva vrchnd vrstva lana dizka lana dizka lana  |pri otoceni kluky kluky bez
1. vrstva vrchna vrstva lana
kg kg mm m m mm daN kg
SGO 250 ***049263 250 100 52 2.3 44 29 6 13
SGO 500 ***049270 500 238 62 3.7 54 30 11 16
SGO 1000 ***051464 1000 500 92 45 46 21 10,6 26
SGO 1500 ***051563 1500 850 102 4.5 38 18 16 28
SGO 2000 ***050443 2000 1100 132 4 37 8/163 9/183 60
SGO 3000 ***050481 3000 2000 162 5) 34.5 7/143 12/243 78
SGO 5000 ***050818 5000 3300 202 4.5 33.8 8/163 25.2/50.43 105

2odporucané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa 31st/2m rychlost

Rozmery model SW-W-SGO Y i ﬂ
Model | SGO 250 | GO 500 |$GO 1000|SGO 1500 |$GO 2000|$GO 3000[sGo 5000 = [° = =i
& m
EANKOD  |***049263|"**049270|***051464|** *051563|" * *050443|***050481| * 050818 [P =
A, mm 238 269 302 302 410 436 436 = A—
B, mm 145 160 195 250 310 365 460 p okl =l wm ]
¢, mm 100 115 141 178 196 251 316 S =
D, mm 192 223 254 254 360 386 386 b =
G, mm 106 107 110 111 137 137 137 m P
H, mm 102 131 160 160 176 204 200
@ J, mm a8 70 102 102 133 165 219 8] +
K, mm 14 14 17 17 25 25 25 o I i
gLmm | 160 190 240 240 312 376 437 | 1 i
M, mm 191 221 266 278 383 443 495 212 |
N, mm 15 15 15 15 a5 a7 60 ! |
0, mm 354 384 429 441 - - - |
P, mm 280 325 350 350 380 380 380
R, mm 171 192 264 306 420 527 604 O I
S, mm 130 130 130 130 220 220 220 | A g
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Rucny navijak
s celnym ozubenim
model MWS

Nosnost 150 - 1500kg

Pouziva sa tam, kde nie je pristup k elektrickému prudu,
alebo v znecistenom prostredi.

Odporucany priemer lana podia DIN 3060: FE-znk
1770 sZ-spa.

Vlastnosti

e Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnatornych Casti,
aj v naroénej prevadzke.

Prevod s ¢elnymi ozubenymi kolesami na valcekovych
loZiskéch, lanovy bubon na klznych loZiskach.

Kompaktna konstrukcia.

Jednoduché a rychla montaz na steny, stipy, atd.

So samopoistnou, bezpecnostnou a nastavitelnou klukou
pre rychle zdvihanie malych bremien. Tymto je umoznené
vyvin(t najniz§iu moznd ruénd silu na kluku a rychle
navinutie bremena.

Automaticka zéatazova brzda pre bezpeéné drZanie a
extrémne citlivé spustenie bremena.

Nechcenému uvolneniu brzdy je zabrénené aj pri hojdajlicom
sa bremene.

¢ S vhodné pre obsluhu v prostredi od -20° do +40° C°.

Moznost

e Verzia odolna voci kordzii

INFO

Pre lepSie vedenie lana k zavesnému bodu odporicame
pouzitie kladiek, alebo kladnic, vid str. 79.

Navijaky Pfaff nie su konstruované
na zdvihanie osbb a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.
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DEALED |

Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Technické udaje model MWS

Model EAN-+kod Nosnost Nosnost Sila kluky Zdvih pri Zdvih pri Hmotnost Priemer Vyuzitelnd | Vyuzitelnd | Maximalny
4025092* 1. vrstva [vrchnd vrstva| 1. wvrstva otoceni otoceni bez lana dizkalana | dizka lana pocet
4053981 ** kluky kluky lana 1. vrstva |vrchnd vrstva| vrstiev
1. vrstva |vrchnd vrstva
kg kg daN mm mm kg mm m m
MWS 150 *635356 150 68 11 122 210 4 42 0.8 13 8
MWS 300 *635363 300 166 6 32 44 10 52 1.8 21 7
MWS 600 *635370 600 308 10 28 41 11 62 1.2 12 6
MWS 1000 **790718 1000 587 11 20 27 27 92 3.0 25 5
MWS 1500 **790732 1500 844 12 14 19 27.5 102 2.7 21 5

2odportc¢ané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

Rozmery model MWS

Model MWS 150 MWS 300 MWS 600 MWS 1000 MWS 1500
A, mm 65 200 200 219 219
B, mm 168 300 300 250 250
C, mm 128 268 268 212 212
D, mm 40 168 168 150 150
E, mm 303 318 318 484 484
F, mm - - - 250 250
G, mm 26 - - 30 30
H, mm 41 55 55) 113 113
I, mm - - - 170 170
@J, mm 35 70 60 102 102
K, mm 9 12 12 17 17
gL, mm 102 145 145 212 212
M, mm 168 182 182 130 130
N, mm 89 199 199 338 338
0, mm 92 96 96 44 44
P, mm - - - 104 104
Q, mm - - - 190 190
S, mm 129 129 129 129 129
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Model MWS, nosnost 300 - 600kg Model MWS, nosnost 1000 - 1500kg

COLUMBUS McKINNON 73



Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Model LB,
v pozinkovanej verzii,
nosnost 1200kg

b Model LB,
v pozinkovanej verzii,
nosnost 350kg
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Konzolovy lanovy navijak
model LB

Nosnost 150 - 1200kg

Pdvodne vyvinuty ako navijak pre vozidla je tento konzolovy
lanovy navijak model LB dnes pouziva na zdvihanie a
tahanie réznych bremien.

Vlastnosti

o Kryt z lahkého, robustného ocelového plechu.

o Celny ozubeny prevod pre lepsi wkon a pohodiné
ovladanie.

o Automaticka zatazova brzda pre bezpeéné drzanie
bremena v akejkolvek polohe a zabraruje netimyselnému
uvolheniu bremena. Zabrariuje nechcenému uvolneniu
bremena.

o VSetky Casti st pozinkované pre vy$Siu ochranu voci
korozii, bubon so $pecidlnou povrchovou Upravou.

¢ Rychla a jednoduch& montéz na konzoly aj pocas
prevadzky.

Moznosti
e \Verzia z nerezovej ocele (mat. 1.4301) pre zvy$enu
ochranu voéi korozii.

¢ Automatické odvijacie zariadenie pre rychle odvinutie
nezatazeného lana.

Model LB-VA,
verzia z nerezovej ocele,
nosnost 900kg
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Technické udaje model LB

Model EAN+kod EAN-kod EANkod Nosnost Nosnost Priemer | Vyuzitelna | Vyuzitelna | Zdvih pri Silakluky | Hmotnost
4025092* | 4025092 | 4025092* | 1. vrstva |vrchna vrstva lana dizka lana | dizka lana otoceni bez
4050939* **|4050939* * * (4050939 * 1. vrstva |vrchnd vrstva|  kluky lana
pozinkovana| odvijacie nerezova kg kg
verzia zariadenie verzia mm m m mm daN kg
LB 150 VZ ***050542 - - 150 75 42 0.8 11 125 17 4.2
LB 350 VZ ***050559 = = 350 170 42 1.8 20 125 25 4.8
LB 650 VZ *994736 - - 650 290 62 1 20 55 22 7.3
LB 900 VZ/ARA | *994859 *992251 - 900 400 72 0.8 14 58 24 10
LB 1200 vVZ/ *561655 | ***049249 - 1200 430 73 1 26 45 24 12.1
LB 250 VA = = *441964 250 125 42 1.8 19.5 125 20 4.8
LB 650 VA - - *284875 650 290 62 1 20 55 22 7.6
LB 900 VA = = *562461 900 320 72 1 26 45 24 12.1

2odporucané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa 3odportcané lano: DIN 3069 SE-znk 2160 sZ-spa

Rozmery model LB

Model LB 150 VZ LB 350 VZ LB 650 VZ LB 900 VZ LB 1200 vz LB 250 VA LB 650 VA LB 900 VA
LB 900 ARA | LB 1200 ARA
EAN+kdd pozinkovana verzia ***050542 ***050559 *994736 *994859 *561655 - - -
EAN-+kod odvijacie zariadenie = = - *992251 ***049249 - - -
EAN-kod nerezova verzia - - - - . *441964 *284875 *562461
A, mm - - 232 232 273 - 232 273
B, mm 155 155 192 192 266 155 192 266
C, mm 175 175 210 210 240 175 210 240
@D, mm 36 36 63.5 63.5 63.5 36 63.5 63.5
@ E, mm 100 100 183 183 255 100 183 255
F, mm - - 100 100 78 - 100 78
G, mm 75 75 58 58 75 75 58 75
H, mm - - 100 100 138 - 100 138
K, mm 159 189 192 192/226* 192/226* 191.5 190 190
L, mm - - 25 25 35 - 25 35
M, mm 45 75 38 38 30 75 38 30
N, mm - - - - 53 - - 53
0, mm 200 320 250 320 320 320 250 250
P, mm 260 290 293 293/303* 293/303* 292.5 291 291
Q, mm 81 111 95 95 95 111 95 95
R, mm 50 80 50 50 50 80 50 50
S, mm 48 63 55 55 55 65.5 55 55

*QOdvijacie zariadenie

-
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Model LB 150 - 350kg

1. 20

Model LB 650 - 1200kg
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Konzolovy hlinikovy
lanovy navijak
model SW-K GAMMA

Nosnost 200 - 800kg

Vdaka jeho robustnému dizajnu je tento hlinikovy navijak
vhodny pre pouZzitie vo vonkajSom prostredi.

Vlastnosti

e Kompaktna hlinikova konstrukcia a uzavrety retazovy
pohon. Od nosnosti 500 kg s rychloprevodom pre malé

Model SW-K GAMMA bremend a rychlejsie navijanie a odvijanie nezatazeného lana.

nosnost 800 kg

Pohon ¢elnymi ozubenymi kolesami pre optimalnu
efektivitu a pohodiné pouzivanie.

Uzavreté teleso prevodovky pre ochranu vnitornych
Casti, aj pre naronl prevadzku.

Hriadel na klznych loZiskach s nizkym trenim pre lepSie
vedenie lana a dlhSiu prevadzkovu Zivotnost navijaka.

Siroky lanovy bubon pre velky objem lana s dvomi
Uchytnymi bodmi pre lano.

Model SW-K GAMMA [lahka a rychla montaz.

nosnost 500kg

S integrovanym bezpe¢nostnym pruzinovym brzdovym
systémom a odnimatelhou klukou. Navijaky je mozné
obsluhovat z oboch stréan.

Technické udaje model SW-K GAMMA

Model EAN-kod Nosnost Nosnost Priemer Vyuzitelna Vyuzitelna Zdvih pri Sila Prevod Hmotnost
4025092* 1. vrstva | vrchna vrstva lana dizka lana dizka lana otoceni kluky bez
1. vrstva | vrchnd vrstva kluky daN lana
kg kg mm m m mm kg
GAMMA 200 *984690 200 110 42 3.6 40 195 19 - 6
GAMMA 500 *983808 500 200 62 4.2 50 60/4003 12 6.57:1 14

2odporucané lano: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa 3prevod zvySujuci zataz/rychlost

Rozmery model SW-K GAMMA

Model GAMMA 200 | GAMMA 500 | GAMMA 800
EANKGd *984690 *983808 *441346 [@ {;5

A, mm 120 120 200

B, mm 160 220 326

C, mm 192 330 336

D, mm 152 100 180

E, mm 165 267 327

F, mm 135 125 250

@ G, mm 9.5 11 14

@ H, mm 50 60 70

L, mm 320 250 320

M, mm 207 165 207 M
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

Kompaktny hlinikovy lanovy
navijak so zariadenim

pre uvolhenie chodu lana
model SW-KAL

Nosnost 750 - 1120kg

Konzolové lanové navijaky sa pouzivaju ako nadstavba
na nakladnych vozidlach a privesoch, ako aj na zdvihanie

a spustanie bremien.

Vlastnosti

e Samosvorné zavitovkové sukolesie, zariadenie na
uvolnenie chodu lana pre jednoducht obsluhu.

e Uzavreté teleso prevpdovky pre ochranu vnatornych

Casti aj v naroCnej prevadzke.

e Hriadel na loZiskach s nizkym trenim pre dihsiu pre-

vadzkovu Zivotnost navijaka.

e Lahka a rychla montéz.

INFO

Navijaky Pfaff nie st konstruované

na zdvihanie 0sdb a pouzivat ich tymto spdsobom je

zakazané.

Technické udaje model SW-KAL

Model EAN-kod Nosnost Nosnost Priemer Priemer Vyuzitelna Vyuzitelna Zdvih pri Zdvih pri Sila Hmotnost
4050939***| 1.wrstva |vrchna vrstva bubna lana dizkalana | dizka lana otoceni | otoceni kluky kluky bez
1. vrstva |vrchna vrstva kluky vrchné vrstva lana
kg kg mm mm m m mm mm daN kg
KAL 750 ***051242 750 600 100 62 1.3 10 15 17 20 7
KAL 1120 | ***051389 1120 600 63 72 0.5 10 11 16 22 7
2odporucané lano: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa
t
Rozmery model SW-KAL i
o
IEIIodeI KAL 750 KAL 1120 B
C. artikla 030207004 030208000 [N
A mm 165 165 |
B, mm 168 168
C, mm 170 170 }
@D, mm 100 63
E, mm 180 180
F, mm 135 135 =
G, mm 60 60 J min. 113
H, mm 56 50 max. 1€°
J, mm 160 160
@K, mm 13 13
L, mm 85 85
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky

INFO

Navijaky Pfaff nie st uréené na zdvihanie 0séb
a pouzivat ich tymto sposobom je zakazané.

Konzolovy lanovy navijak
model SW-K LAMBDA
(DGUV Predpis 17 [BGVC1])

Nosnost 300kg
Kompaktny lanovy navijak pre pouzitie na podiach,
v §tudiach, divadlach, atd.

Vlastnosti

Spickové prevedenie s pozinkovanymi boénicami

pre lahku obsluhu.

Bubon s drazkami pre navinutie jednej vrstvy ocelového
lana. Prevod 18:1 medzi bubnom a priemerom lana
podstatne zvySuje prevadzkovl Zivotnost lana.

S pruzinovym pritlanym valcom lana na zabrénenie
zoSmyknutiu nezatazeného lana z bubna.

Prevedenie prevodovky pre dvojndsobnl nosnost.
Pohon &elnymi ozubenymi kolesami pre optimalnu
efektivitu a pohodInu obsluhu.

Bezpecnostna kluka s dvomi pruzinovymi brzdami
fungujticimi nezavisle od seba, pre bezpeéné drzanie
bremena v akejkolvek polohe.

V stlade s najnovsimi bezpe¢nostnymi predpismi
BGV C1 (DIN 56925) s konstrukénym certifikatom
bezpecnosti (GStest ) nemeckou odbornou komisiou
pre zdvihacie zariadenia.

Moznosti

Technické udaje model SW-K LAMBDA (DGUV Vorschrift 17 [BGVC1])

Nadstavba bubna pre vacsiu kapacitu lana.
Specialne drazky (rozne lana)

Model EAN-kéd Nonost Vyuzitelna Zdvih pri Sila Prevod Hmotnost
4050939*** dizka lana otoceni Kluky bez
1. vrstva kluky lana
kg m daN kg
SW-K LAMBDA ***050382 300 10 18 8.83:1 30
SW-K LAMBDA ***050405 300 15 18 8.83:1 36

odporucané lano: 6 DIN 3069 SE-znk 1960 sZ-spa (minimalna tinonsnost min. 30.4 kN)

Rozmery model SW-K LAMBDA
(DGUV Predpis 17 [BGVC1])

EAN-kod ***050382 ***050405
A, mm 379 469
B, mm 310 310
C, mm 340 340
@D, mm 139.4 139.4
E, mm 180 270
F, mm 280 280
G, mm 175 265
@ H, mm 13 13
J, mm 250 250
K, mm 130 130
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Zdvihacie zariadenia Rucné navijaky/PrisluSenstvo

Kladka pre vedenie lana,

|
. ~ v ;..
vybavena gul6ckovymi
loziskami
model DSRB S ) );r_!
Technické udaje model DSRB hi ’
Model EAN-kod Klasifikacia Tahova sila Tahova sila Priemer = '.' -
4025092* vkg vkg lana B
4050939* * * pri uhle pri uhle
FEM/ISO 90° 180° mm -
DSRB S 90/4 ***066062 2m/M5 700 500 34
DSRB S 90/6 ***066123 1Dm/M1 700 500 56
DSRB S 145/7 *990424 1Am/M4 1100 800 7
DSRB S 185/8 ***065843 2m/M5 2300 1630 8
DSRB S 270/12 ***065980 2m/M5 2500 1800 912
DSRB S 400/16 ***066130 3m/M6 5000 3800 1316
DSRB S 490,20 ***065751 3m/M6 8000 6000 20 =
VSetky kladky su na poZiadanie dostupné ako individualny komponent.
o
wy
Rozmery model DSRB :
Model DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S DSRB S
90/4 90/6 145/7 185/8 270/12 | 400716 | 490/20
EANkod ***066062 | ***066123 | *990424 | ***065843 | ***065980 | ***066130 | ***065751
B, mm 85 85 125 138 191 302 313 o Lane
C, mm 90 90 160 195 290 430 580 {+)
@D, mm 90 90 145 185 270 400 490 7
@ D1, mm 20 25 25 30 40 50 65
@ Dm, mm 80 78 126 160 246 368 450 =y
E, mm 62 62 88 106 138 212 220 )
H, mm 134 134 224 273 407 612 694 e Lano
K, mm 65 65 110 135 202 310 340 |
L, mm 120 120 200 245 360 530 650
@ M/M1, mm 9/9 9/9 11.5/13 13.5/15 18/20 26/30 34/40
S, mm 4 6 6 8 10 15 16
Dostupny aj vo verzii odolnej voci
vybuchu (vid. str. 465).
Standardné lana
pre rucné navijaky Pfaff-silberblau INFO
podla DIN 3060
Dodatoéné prislusenstvo Ziadajte dopytom
Objednavacie cislo - EAN
Priemer lana Minimalna Pouzitelna dizka Pouzitelng dizka Pouzitelng dizka Pouzitelng dizka Nosnost
tinosnost lana lana lana lana strmena
kN 5m 10m 15m 20m kg
4mm - DIN 3060 10.1 4050939 050924 4050939 050962 4050939 051075 4050939 051204 500
5mm - DIN 3060 15.8 4050939 050955 4050939 050993 4050939 051143 4050939 051235 1000
6mm - DIN 3060 22.8 4050939 050986 4050939 051167 4050939 051266 4050939 051358 1000
7mm - DIN 3060 31.0 4025092 990585 4050939 051211 4050939 051365 4050939051549 1000
7mm - DIN 30691 43.9 - - 4050939 051624 - 1600

1Lano so zvy$enou minimalnou tnosnostou pre LB 1200kg
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