JOVA TRADE s.r.0., Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, telefén: 0910 981 041, obchod@jovatrade.sk

Magnety na MANIPULACIU

PERMANENTNE BREMENOVE MAGNETY A TRAVERZY

Najnovsie a najvykonnejSie bremenové magnety na trhu.

x FX Lift BREMENOVE MAGNETY - MADE in GERMANY

SULIFT

EMADE
HIN
GERMANY

Maju velmi kompaktny dizajn arobustny stavbu. Pracuju na bdze patentu jedného magnetického
celku svyuZitim vysoko-energetickych magnetov tvaru poloblika ktoré je moiné aktivovatl len
90°pohybom ovlddacej pdky, ktord sa automaticky sama zaisti.

Takyto tvar magnetov zarucuje minimdlnu vnutorny vzduchovy medzeru Co zaruCuje perfekiny vykon
magnetu. Masivhe jadro magnetu je vyrobené z monobloku ateda bez akychkolvek zvarov &i
frézovanych casti ndchylnych na poskodenie. Telo magnetu je kompletne poniklované.

VYHODY BREMENOVYCH MAGNETOV FX:
— vynikajuci pomer cena/vykon
nizka vlastnd vaha magnetu
iba 90° pohyb pdky pre aktivaciu
odolné jadro z jedného kusu (monoblok)
unikatny patent poloblUukovych magnetov

koeficient bezpecnosti az 3,5 ndsobok

laserom vypalené stitky

A

SERVIS — moznd vymena vietkych dielov magnetu
MONOBLOK- jadro bremenovych magnetov FX
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FX

STANDARDNE MAGNETY
sU profesiondine bremenové magnety s velmi velkou 3kdlou vyuZitia najmd v priemyselnej vyrobe &i
velkoskladoch. FX bremenové magnety sU mimoriadne U&inné pri manipuldcii bremien rézneho typu
a prdca s nimi je jednoduchd a efektivna.

Q

MAXIMALNA NOSNOST (kg) MAXIMAENA ROZMERY (mm) HMOTNOST
Ploché kus - Gulatina NOSNOSFOD - HI - R - X/)Y (kg)
y fat g
FX-150 150 @ 50-200mm 75 8 161 64 60 124 136 30/42 3.6
FX-300 300 @ 50-300mm 150 15 205 87 78 158 190 42/53 8,4
FX-600 600 @ 80-400mm 300 20 288 112 94 189 228 51/62 19
FX-1000 1000 @ 100-450mm 500 25 361 152 120 240 261 60/76 2
FX-2000 2000 21 2%%%°mm 50 72 228 169 313 409 68/89 15
FX-3000 3000 @ 25(]}5%%Omm 50 648 208 169 313 534 68/89 166

Faktor zabezpecenia 3.5/ test proceduir zodpovedajuci normdm EN 13155. Maximdina teplote bremena 80°C

FX-R

SPECIALNE BREMENOVE MAGNETY PRE GULATINY
sU profesiondine bremenové magnety pre manipuldciv gulatin a oblych pracovnych kusov. Vdaka
prizme s hlbokym tupym uhlom je mozné pred manipuldciou dokonale magnet centrovaf na z&faz
amagnetické pole takto prenikd hlboko do materidlu. Vdaka priecnym hranolom ktoré vytvaragju
prizmu sa magnetizované bremeno nebude kritit ani otd¢at na magnete. Hranoly vytvdrajice prizmu
tiez pomdhaju zabrdnit prehriativ magnetického jadra pri manipuldcii bremien s vysokou teplotou.
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MAXIMALNA NOSNOST
(©) MAXIMALNA ROZMERY (mm) HMOTNOST
Ploché kusy / NOSNOST OD (mm) H - H1I - (kg)
Gulatina
100

225

MODEL

8
10
20
20

136
190
228
261

68
20
112
142

132
170
207
262

FX-R100
FX-R225

@ 25-150mm 100
@ 50-205mm 225
FX-R450 450 @ 50-270mm 450
FX-R750 750 @ 70-370mm 750

FX- @ 120-560mm
R1200 1200 1200 40 72 248 190 334 409 68/89 127

30/42
42/53
51/62
60/76

98
126
170

Faktor zabezpecenia 3.5/ test proceduir zodpovedajuci normdm EN 13155. Maximdina teplote bremena 80°C.
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FX-P
SPECIALNE BREMENOVE MAGNETY PRE TENKE KUSY

sU profesiondine bremenové magnety uréené pre manipuldciu tenkych pracovny kusov, potrubi a tyéi.
Specidlne nastavenie, ktoré spdja magnet s prizmatickym pdlom zaistuje maximdiny tok silového pola aj
pri velmi tenkych hrdbkach pracovného kusu.

ROZMERY (mm)

MAXIMALNA NOSNOST (kg) MAXIMALNA 1 o HMOTNOST

Ploché kusy / Gulatina NOSNOST OD (mm) X/Y (kg)
FX-P170 170 @ 30-105mm 150 8 195 b4 70 134 136 30/42 5,1
FX-P330 330 @ 40-160mm 300 10 265 87 %0 170 190 42/53 12,4
FX-P650 650 @ 60-210mm 550 20 352 112 108 203 228 51/62 26

Faktor zabezpecenia 3.5/ test proceduir zodpovedajuci normdm EN 13155. Maximdina teplote bremena 80°C.

FX-V

SPECIALNE BREMENOVE MAGNETY s 90° uhlom prizmy

sU profesiondline bremenové magnety vyrobené Specidine pre vyuZitie v oceliarskom a konstrukénom
priemysle. Maju dlhy a Uzky tvar vdaka ktorému lahko zapadni aj na zloZito tvarované kusy, pripadne
na vnutorny stranu nosnika kde je Casto fazky pristup Zeriavu Ci zdvindku. Aj pri takychto kusoch
dosahuje FX-V maximdlnu nosnu silu a je mozné s nim manipulovat aj tenké kusy, ktoré su inak fazko
manipulovatené.

Vdaka 90° uhlu prizmy je mozné bezpe&ne manipulovat aj ,,uhlové" profily bez pohybu komponentov.
Bremenové magnety FX-V, tak ako vietky magnety rady FX Lift, maju poniklované telo magnetu a teda
maju vysoky vykon aj pri Elenitych povrchoch pracovnych kusov.

MAXIMALNA NOSNOST (kg) MAXIMALNA

Ploché kusy / Gulatina / NOSNOST OD
90° (mm)

@ 20-50mm

ROZMERY (mm) HMOTNOST
- H (kg)

FX-V200 200 o 120 8 195 64 77 141 136 30/42 55
FX-V400 400 @ 252'38 MM osg 10 25 87 96 176 190  42/53 13
FX-V800 800 2 353'&5) MM 400 20 352 112 115 210 228 51/62 28

Faktor zabezpecenia 3.5/ test proceduir zodpovedajuci normdm EN 13155. Maximdlina teplote bremena 150°C 100%
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JOVA TRADE s.r.o0., Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, telefon: 0910 981 041, obchod@jovatrade.sk

FX BREMENOVE MAGNETY - APLIKACIA V PRAXI

PRE PODROBNE INFORMACIE O NOSNOSTI MAGNETOV CI INEJ APLIKACIE,  TABULKY VZDUCHOVYCH MEDZIER |
A INFORMACIE O VHODNOSTI MAGNETOV PRE MANIPULACIU KONKRETNYCH BREMIEN NAS KONTAKTUJTE.

®)

¥
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FX-V Specidlne bremenové magnety
s 90° UHLOM PRIZMY

FX-P 3pecidlne bremenové magnety pre TENKE KUSY
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JOVA TRADE s.r.o., Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, telefén: 0910 981 041, obchod@jovatrade.sk

FX-LT

SPECIALNA MAGNETICKA TRAVERZA

je prispdsobend najmd pre potreby vyuzZitia v kovovyrobe alebo pri rezani laserom &i plazmou. Systém
FX-LT vyuziva 2 bremenové magnety FX-V na tfraverze s 2 refazami, vdaka ¢omu je mozné nakladanie,
skladanie alebo vodorovné nadvihovanie strojov a pracovnych kusov s vyrezmi v faZisku
a nepravidelnymi tvarmi. Bremenové magnety, ktoré su sUCasfou systému je moziné jednoducho
zmontovat a pouzif samostatne pre manipuldciu mensich pracovnych kusov.

Systém FX-LT obsahuje:
— 2 bremenové magnety rady FX
— 2zdvesné refaze (kazdd s hdkom a z&vesnym okom)
— Distan&nd traverza so zavesnymi prvkami

mmnmthA“ I P“ I-nc In

VRATANE MAXIMALNA KAPACITA MAXIMALNE ROZMERY ROZMERY (mm) HMOTNOST
2x FX ZATAZ (kg) OD (mm) BREMENA (mm) L - H
FX-L1700 FX-V400 700 15 4000x1500 1600 270 44
FX-LT1000 FX-V600 1000 20 4000x2000 1600 291 58
FX-LT1400 FX-V800 1400 20 5000x2000 1600 360 86
FX-L13200 FX-V2000 3200 50 5000x2500 2000 480 305
FX-LT4800 FX-V3000 4800 50 6000x2500 2000 600 410
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JOVA TRADE s.r.o., Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, telefon: 0910 981 041, obchod@jovatrade.sk

PonUkame aj $pecidlne MALE PREVEDENIE FX- KT pre manipuldciu mensich pracovnych kusov alebo

obrobkov zloZitych tvarov alebo s vysekmi v strede (valcové kusy, prstence a iné clenité kusy). Moiné
vyrobit $pecidlne rozmery traverzy je NA VYZIADANIE.
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JOVA TRADE s.r.o., Juzna trieda 48, 040 01 Kosice, telefén: 0910 981 041, obchod@jovatrade.sk

FX-HV

SPECIALNY HORIZONTALNO-VERTIKALNY SYSTEM
umoznuje manipulovat takmer vietky typy pracovnych
kusov. Tazisko a celkovU vysku systému mozno nastavit
pomocou zdsuvnych Capov.

Systém je mozné pourit pre dvihanie az 20% nosnosti bez
zaistenia spodnych dorazov. Nosné Capy sU umiestnené
tak, Zze je moziné zaistit pracovné kusy aqj vo vertikdlnej
(zvislej) polohe, Co je Casto potrebné napr. pri prdci
s pilou. S pomocou systému FX-HV sa daju manipulovaf
aj leZiace kotice ¢&i ploché kusy ako faiké plechy
a pod.

Pre horizontdiny (vodorovny) pohyb s pracovnym kusom
ma traverza zdvesné oko na zadne] Casti. Ocelovd
StruktUra systému FX-HV md kvalitn odolnU povrchovy
Upravu. S pouzitim bremenovych magnetov rady FX je
zaru€end maximdlna bezpelnost pocas prdce so
systémom.

MAXIMALNA
NOSNOST

MAXIMALNA .
NOSNOST BEZ ROZMERY (mm) HMOTNOST

S DORAZOM L - - u - (%))
DORAZU (k
(kg) (kg)

PRIEMER ROZMERY
KUSU @ PLOCHY
(mm) MATERIAL (mm)

FX-HV200 250-750 2000 x 750 200 40 1000 400 715 390

FX-HV400 400 - 1000 2000 x 1000 400 80 1250 450 795 475 31

FX-HV800 500 - 1200 2500 x 1250 800 160 1500 500 1040 520 64
FX-HV2000 500 - 1200 2500 x 1250 2000 400 1800 600 1200 650 162
FX-HV3000 500 - 1200 2500 x 1250 3000 600 1800 600 1200 650 213

Maximdlna teplote bremien 80°C. Specidine rozmery traverzy je mozné vyrobif NA VYZIADANIE.
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