JOVATRADE s.ro. www.jovatrade.sk obchod@jovatrade.sk Tel. 0910 981 041

Ratchet lever hoist
model Silverline HZ S

Technical data

Model EAN-No. Capacity Chain Lift Handle pull Weight at
4025052 in kg/ dimensions with one full at WLL standard lift

number of dxp lever turn (3 m)
chain falls mm mm daN kg

HZ 5 750 *889250 750/1 6x18 20 20 7.0

HZ 51500 *889306 1500/1 8x24 10 36 10.0

HZ 5 3000 *889320 3000/1 10x 30 17 38 18.0

HZ S 6000 *889313 60002 10x 30 9 39 270

Dimensions in mm

Model HZ s 750 HZ S 1500 HZ S 3000 HZ S 6000
Amin. 330 410 490 640
B 24 30 45 55
c 26 31 34 46
D 14 18 26 37
E 280 410 410 410
F 111 175 190 240
G 33 50 60 80 _
H 78 125 130 160 o
J 142 180 195 200 ;
K 55 75 85 90
L 87 105 110 110
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Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky
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Rechtackovy zdvihak
s valcekovou retazou model C 85

Nosnost 750 - 10000kg

Rechtackovy zdvihak
s ¢lankovou retazou model D 85

Nosnost 750 - 10000 kg

Takmer neobmedzené pouzitie v priemysle, Udrzbe,

v baniach, stavebnictve a lodiarstve. Ideélny pre zdvihanie
a umiestriovanie tazkych strojov a upinanie tazkych bremien,
ulahCuje ukladanie rur v Sachtach a zlaboch.

Vlastnosti

o Uzavreté teleso s krytom, pakou a spodnou kladnicou
vyrobenymi z vysokopevnostnej temperovanej liatiny
zaistuje celkovu stabilitu konstrukciu zariadenia.

o Retazové koleso pre ¢lankovd retaz je vyrobené
z grafitovej liatiny s presnymi 16zkami pre riadne
uloZenie a a diha Zivotnost bremenovej retaze.

o Retazové koleso pre valCekovl retaz je vyrobené
z0 zuslachtenej chrom-molybdénovej ocele s presnymi
zubmi pre zaistenie hladkého chodu retaze.

o Clankova retaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. Zlto
chrémovanou povrchovou Upravou, v stlade s narodnymi
a medzinarodnymi normami a smernicami.

Moznosti

o Vsetky modely je mozné vybavit poistkou proti pretazeniu
vo forme klznej spojky, ktord je z vyroby nastavena priblizne
na 25 % + 15 % pretazenia.

e Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle pripevnenie
bremena, alebo pretiahnutie retaze cez zdvihdk v oboch
smeroch.

e Zariadenie s retazou na vytvorenie slucky.

INFO

0d . 1936 bolo vo Velberte vyrobenych viac ako 1 milién
kusov.

Vsetky rechtackové zdvihaky s nosnostou presahujucou
750kg je mozné pouzivat na upinanie bremien v stlade
sEN12195.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0sbb a nie je mozné ich pouzivat na tento
ucel.



Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky Yale

Technické udaje model C85

Model EAN-+kod Nosnost Pocet prameniov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092 retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)
kg Palce mm daN kg
PUL-LIFT C85 750 *050173 750 1 5/8"'x3/8" 115 38 8.7
PUL-LIFT C85 1500 *050180 1500 1 1"x1/2" 45 31 17.0
PUL-LIFT C85 3000 *050197 3000 1 11/4"x5/8" 36 40 22.2
PUL-LIFT C85 6000 *050203 6000 2 11/4"'x5/8" 18 44 38.0
PUL-LIFT C85 10000 *050326 10000 3 11/4"x5/8" 12 44 67.0

Rozmery model C85

Model PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT
C85 750 C85 1500 C85 3000 C85 6000 C385 1000(

A min., mm 322 389 403 560 785

B, mm 21 27 35 48 61

C, mm 27 30 34 46 54

D, mm 15 20 25 40 40

D1, mm 17 23 25 40 45

E, mm 443 443 570 570 570

F, mm 112 189 197 197 305

G, mm 56 134 142 142 163

H, mm 56 55 55 55 142

J, mm 142 171 179 218 218

K, mm 39 72 76 76 76

L, mm 103 99 103 142 142

Technické udaje model D 85

Model EAN-kdd Nosnost Pocet prameriov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092* retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)
kg mm mm daN kg
PUL-LIFT D85 750 *050548 750 1 6x18.5 111 38 8.2
PUL-LIFT D85 1500 *050555 1500 1 9x27 45 31 16.3
PUL-LIFT D85 3000 *050562 3000 1 11x31 33 40 19.6
PUL-LIFT D85 6000 *050579 6000 2 11x31 17 42 32.9
PUL-LIFT D85 10000 *050784 10000 3 11x31 11 37 60.0

Rozmery model D85

Model PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT PUL-LIFT

D85 750 D85 1500 D85 3000 D85 6000 D85 10000
A min., mm 322 389 403 532 805
B, mm 21 27 35 48 61 ‘
C, mm 27 30 34 46 54 | QJ
D, mm 15 20 25 40 40 ]
D1, mm 17 23 25 40 45
E, mm 443 443 570 570 570
F, mm 112 189 197 197 305
G, mm 56 134 142 142 163
H, mm 56 55 55 55 142
J, mm 142 171 179 218 218
K, mm 39 72 76 76 76 Moznost:
L, mm 103 99 103 142 142 Poistka proti pretazeniu pre C/D85.
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Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky
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Rechtackovy zdvihak
s ¢lankovou retazou model D95

Nosnost 1500 - 3000kg

Model D 95 s konstrukciou z temperovanej liatiny ma
klticové vlastnosti osvedéeného modelu D 85, ale
vynika vdaka svojej nizkej hmotnosti a extrémne kratkej
vzdialenosti medzi zavesnym a bremenovym hakom.
Univerzalne zariadenie pre pohyb, umiestenie a zaistenie
bremena.

Vlastnosti

e Uzavreté teleso s krytom, pakou a spodnou kladnicou
vyrobenymi z vysokopevnostnej temperovanej liatiny
zaistuje celkovi stabilitu konstrukciu zariadenia.

Kratka ruc¢na paka vybavena ergonomickym gumovym
ichopom.

Vybaveny automatickou zétazovou brzdou, pracujicou
na principe samosvornosti.

Napriklad pri pouZiti na upnutie bremena je branené
netmyselnému uvolneniu brzdy pri vibrovani bremena.

Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie retaze
cez zdvihak v oboch smeroch.

Clankova retaz z legovanej ocele so zinkovou, resp.
ZIto chrémovanou povrchovou Upravou, v stlade
s ndrodnymi @ medzindrodnymi normami a smernicami.

Moznosti

o Vsetky modely je mozné vybavit poistkou proti pretazeniu
vo forme klznej spojky, ktora je z vyroby nastavena
na priblizne 25 % + 15 % pretazenia.

Zariadenie s retazou na vytvorenie slucky.

Zdvihak s retazou na vytvorenie slucky



Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky

Yale

Technické udaje model D95

Model EAN-kod Nosnost Pocet pramefiov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092 retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)
kg mm mm daN kg
PUL-LIFT D95 1500 *050807 1500 1 6.2x18.5 35 27 9.9
PUL-LIFT D95 3000 *050821 3000 1 9x27.2 38 49 16.5
Rozmery model D95
Model PUL-LIFT PUL-LIFT
D95 1500 D95 3000
A min., mm 314 376
B, mm 23 30
C, mm 23 25
D, mm 18 22
D1, mm 18 22
E, mm 315 443
F, mm 156 189
G, mm 112 134
H, mm 44 55
J, mm 141 177
K, mm 49.5 72
L, mm 92 105

INFO

Vsetky rechtackové zdvihaky s nosnostou presahujucou
750kg je mozné pouzivat na upinanie bremien v stlade
sEN12195.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0s6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakdazané.
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Zdvihacie zariadenia

RechtaCkoveé zdvihaky

INFO

Vsetky rechtackové zdvihaky s nosnostou presahujucou
750kg je mozné pouzivat na upinanie bremien v stlade
sEN12195.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0s6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.

Technické udaje model AL

Rechtackovy zdvihak model AL
Nosnost 750 - 3000kg

Vyhodou je jeho nizka hmotnost ak je zdvihak potrebné ¢asto
prenasat na dihsie vzdialenosti. Tento univerzalny rechtackovy
zdvihdk by nemal chybat v Ziadnom servisnom aute.

Vlastnosti

o Uzavreta konstrukcia telesa, ruéna paka a rucné kolo st
vyrobené z vysokokvalitného hlinika.

Na ovladanie péky nie je potrebné vyvinit velku silu.

Vdaka preciznym ihlovym loZiskdm je mozné zdvihék
ovladat bez vacsej namahy.

Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie retaze
cez zdvihdk v oboch smeroch.

Vedenie retaze ja zaliate do telesa, ¢im je zaisteny
bezchybny pohyb retaze.

Clankova retaz z legovanej ocele so zinkovou, resp. lto
chrémovanou povrchovou Upravou, v stlade s narodnymi
a medzinarodnymi normami a smernicami.

Model EAN-kod Nosnost Pocet prameriov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092* retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)

kg mm mm daN kg

AL 750 *051194 750 1 6.3x19.1 30 16 6.4

AL 1000 *051200 1000 1 6.3x19.1 30 22 6.6

AL 1500 *051217 1500 1 7.1x21.2 16 18 10.0

AL 3000 *051224 3000 1 10x30.2 14 28 18.0

Rozmery model AL E i

Model AL 750 AL 1000 AL 1500 AL 3000

A min., mm 315 325 380 455 |

B, mm 20 23 27 36 - dli=

C, mm 22 23 26 33 =

D, mm 14 16 20 24 C i

E, mm 300 300 300 400 L

F, mm 106 109 138 168 F

G, mm 47 47 60 75 Eg,' m

H, mm 59 62 78 93

J, mm 154 154 177 212

K, mm 49 49 74 94

L, mm 105 105 103 118 s
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Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky Yale

Rechtackovy zdvihak model PT
Nosnost 800 - 6300kg

Rechtackovy zdvihdk model PT je charakteristicky zlepSenou Q}I ."'..

technikou a svojim ergonomickym tvarom. Vyhody ’9; =

predchadzajliceho modelu boli zachované a este :

zoptimalizované. Spolahlivy, univerzalny rechtackovy | || 8

zdvihak do naroénych podmienok. il i\

Vlastnosti o\ | INFO
e Extrémne lahka hmotnost telesa vyrobeného z osvedcéene; :I >

Vsetky rechtackové zdvihaky s nosnostou presahujucou
750kg je mozné pouzivat na upinanie bremien v sulade
sEN12195.

ocele nie je obmedzenim pre odolnost a spolahlivost
zdvihacieho zariadenia.

e Kratka rucna paka je potiahnuta ergonomickym gumovym
lchopom.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0sob a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.

o Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle pripevnenie
bremena, alebo pretiahnutie retaze cez zdvihak v oboch
smeroch.

o Clankova retaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp.
Zlto pochrémovanou povrchovou Upravou je v stlade
s narodnymi a medzinarodnymi normami a predpismi.

e Zavesné aj bremenové haky st vyrobené zapustkovym
kovanim z vysokopevnostnej ocele odolnej voci starnutiu
a vybavené st robustnymi bezpe¢nostnymi poistkami.

Moznosti
o V3etky modely je mozné vybavit poistkou proti pretazeniu
vo forme klznej spojky, ktora je z vyroby nastavena

na priblizne 25 % = 15 % pretazenia. Moznost:

Poistka proti pretazeniu

Technické udaje model PT

Model EAN-kod Nosnost Pocet pramefiov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092* retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)
kg mm mm daN kg
PT 800 *076463 800 1 5.6x17.1 24 26 5.5
PT 1600 *076470 1600 1 7.1x21.2 23 30 9.6
PT 3200 *076487 3200 1 9x27.2 16 38 16.0
PT 6300 *076494 6300 2 9x27.2 8 39 31.0
L 4
Rozmery model PT 2 H
]
Model PT 800 PT 1600 PT 3200 PT 6300 T
A min., mm 290 330 430 580
B, mm 21 27 36 53 e
C, mm 24 31 35 46
D, mm 13 20 24 43
E, mm 235 370 370 370 *
F, mm 120 138 177 259
G, mm 38 41 53 85 °
H, mm 82 97 124 174
J, mm 142 163 185 185 ]
K, mm 52 65 83 83 »
L, mm 90 98 102 102

COLUMBUS McKINNON 19



Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky

INFO

Vsetky rechtackové zdvihaky s nosnostou presahujucou
750kg je mozné pouzivat na upinanie bremien v stlade

sEN12195.

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0s6b a pouzivat ich tymto spdsobom je
zakazané.

Dostupny vo verzii odolnej voci
vybuchu (ndjdete ho na str. 463).

Technické udaje model UNOplus

o s ;-:-.-.-.-;.-_-__-.ruq_,-'r—uq_r-'h-_i.j__“rtu

e e e e

Rechtackovy zdvihak
model UNOplus

Nosnost 750 - 6000kg

Vdaka technickému vyvoju sa z nového rechtackového
zdvihaku stal nastupca osved¢eného modelu UNO.
Univerzalny nastroj na zdvihanie, tahanie, zabezpecenie
bremien je charakteristicky svojim kompaktnym dizajnom,
konstrukciou z robustného ocelového plechu.

Vlastnosti

¢ Vdaka optimalizovanej prevodovke a upravenym
loZiskam v kryte, vyZaduje zariadenie minimélne Usilie
na obsluhu kratkej rucnej paky.

Standardom je ru¢né kolo, vyrobené z ocele.

Automaticka kotucova brzda chrénena voci korozii.

Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle
pripevnenie bremena, alebo pretiahnutie retaze
cez zdvihak v oboch smeroch.

Robustné kolieska vedenia retaze zabrafuju zasekavaniu
retaze v retazovom kole.

Odolna spodn4 kladnica s uzatvorenymi spojmi.

Clankova retaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp.
Zlto pochrémovanou povrchovou Upravou je v stlade
s narodnymi a medzinarodnymi normami a predpismi.

Zéavesné aj bremenové haky st vyrobené zapustkovym
kovanim z vysokopevnostnej ocele odolnej voéi starnutiu
a vybavené sU robustnymi bezpe¢nostnymi poistkami.

Model EAN-kod Nosnost Pocet prameriov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092* retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)
kg mm mm daN kg
UNOplus 750 *168342 750 1 6x18 20 20 7.2
UNOplus 1500 *168359 1500 1 8x24 22 35 12,5
UNOplus 3000 *168366 3000 1 10x30 17 40 21.5
UNOplus 6000 *168380 6000 2 10x30 9 40 32.0
Rozmery model UNOplus
Model UNOplus 750 | UNOplus 1500 | UNOplus 3000 | UNOplus 6000
A min., mm 340 410 510 690
B, mm 22 28 36 45
C, mm 26 32 40 44
D, mm 16 21 27 33
E, mm 250 330 380 380
F, mm 150 170 220 220
G, mm 70 80 100 100
H, mm 80 90 120 120
J, mm 150 180 210 210
K, mm 60 80 90 90 =
L, mm 90 100 120 120 D
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Zdvihacie zariadenia Rechtackové zdvihaky Yale

Rechtackovy zdvihak
model Yalehandy

Nosnost 250 - 500kg

Vdaka extrémne nizkej vlastnej hmotnosti a kompaktnému
prevedeniu, je pouzitie zdvihaku mozné aj v stiesnenych
podmienkach. Pre jeho véestranné moznosti vyuZitia napr.
v priemysle, remeselnej vyrobe a sluzbach je tento rechtackovy
zdvihdk nepostradatelnym nastrojom.

Vlastnosti

o Uzavreta konstrukcia chrani vnitorné Casti pred znecistenim.

o Kratka rucna péka je potiahnutd ergonomickym gumovym
ichopom.

o Vsetky Casti kotlicove]j zatazovej brzdy st vyrobené
z kvalitnych materidlov a st chranené voci korozii.

e Zariadenie pre uvolnenie chodu retaze pre rychle pripevnenie
bremena, alebo pretiahnutie retaze cez zdvihdk v oboch
smeroch.

o Clankova retaz z legovanej ocele s pozinkovanou, resp.
Zlto pochrémovanou povrchovou Upravou je v stlade
s narodnymi a medzinarodnymi normami a predpismi.

e Zapustkovo kované zévesné aj bremenové haky su
vyrobené z vysokopevnostnej ocele odolnej vodi starnutiu
a vybavené st robustnymi bezpe¢nostnymi poistkami. |N F 0

Zdvihacie zariadenia a pojazdy Yale nie st konstruované
na zdvihanie 0sdb a pouzivat ich tymto spdsobom je

zakazané.
Technické udaje model Yalehandy
Model EAN-kéd Nosnost Pocet prameriov Rozmery Zdvih Ovladacia sila Hmotnost
4025092* retaze retaze pri jednom pri WLL pri $tand. zdvihu
dxp stlaceni paky (1.5m)

kg mm mm daN kg
Yalehandy 250 *075039 250 1 4x12 80 25 2.2
Yalehandy 500 *077675 500 1 4x12 40 25 2.8

F J

Rozmery model Yalehandy
Model Yalehandy 250 Yalehandy 500
A min., mm 240 282
B, mm 20 17
C, mm 21 24
D, mm 14 12
E, mm 160 160
F, mm 72 104
G, mm 33 38
H, mm 39 66
J, mm 98 116
K, mm 21 36
L, mm 77 80
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