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Magnety na UPINANIE

PERMANENTNE MAGNETY

Jedineény upinaci blok s 3 aktivnymi stranami.

‘ MBX MAGNETICKY BLOK NA UPINANIE MBX - Made in GERMANY
T HT ]

EMADE
HIN
GERMANY

Magneticky blok na upinanie MBX funguje na bdze dvoch protilahlych strdn, ktoré sa aktivujo
jednoducho pooto&enim prilozeného klUCa. SU urCené pre upinanie pracovnych kusov na ocelovych
povrchoch ako napriklad pracovnych stoloch alebo strojoch.

¥ MBX magneticky blok sa aktivuje jednoducho 90° pooto¢enim imbusového kl'G¢a

(suCast balenia MBX magnetov)
mozné kombinovat viaceré MBX bloky pre upnutie vacsich a dihsich pracovnych kusov
(MBX bloky sa prepoja pomocou toho istého imbusového kluca)

MBX sU vhodné pre vitanie, zdvitovanie &i zvdranie.

Kedze kazdd strana MBX magnetu md rézne
tvarovanie, je mozné upinat takmer vietky tvary
pracovnym kusov.

MBX magneticky blok md 3 AKTIVNE STRANY,
ktoré je moiné zamagnetovat k stolu,na ne
upinat pracovné kusy alebo oboje sG&asne.

Povrch MBX magnetov je kompletne ponikolovany.
Rozmery (mm) Povrch 1 (mm) Povrch 2 (mm)

L - - (Ploché + Oblé) (Ploché + 90°)

120 x 57 136 x 64

MBX 5

MBX 5 Par 143 64 71 120 x 57 136 x 64 5 2x3,9
MBX 7 178 64 71 156 x 57 172 x 64 7 49
MBX 7 Pdr 178 64 71 156 x 57 172 x 64 7 2x4,9
MBX 10 184 87 88 162x76 178 x 87 10 838
MBX 10 Pdr 184 87 88 162x76 178 x 87 10 2x8,8
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MBX MAGNETICKE BLOKY NA UPINANIE — APLIKACIA V PRAXI

MBX magneticky blok mda 3 AKTIVNE
STRANY, (2 pozdizne boé&né a1 mensiu
zadny), ktoré je moiné zamagnetovat |
k stolu, upinat na ne pracovné kusy
alebo oboje sG¢asne.
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MBX MAGNETICKE BLOKY NA UPINANIE — APLIKACIA V PRAXI
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VRTANIE

ZAVITOVANIE

BRUSENIE
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MPX

ocelovy magneticky blok na upinanie / tvrdeny

Upinacie bloky MPX vyuzivaju super silné magnetické jadro zneodymovych magnetov. Aktivujd
sa pomocou 8mm imbusového klica, len 90°pootocenim. Pouzivaju sa pri briseni, vitani, z&vitovan,
erdzil, montdzi ... Je mozné ich upnut gj priamo na magneticky dosku bez znizenia magneticke;j sily.
Imbusovy kIUE je suCastou balenia.

MPX $pecifikdcie

Ndstrojovd ocel

Vodotesné, fosfadtované, nitridované
Uhlovost a rovnobeznost +-0.01 / 100
Tvrdost 570 HV / 53 HRC

Zosilnend pridrznd sila

STANDARDNA VERZIA

3 rbzne velkosti

3 aktivne strany

horizontdlne qj vertikdlne upinanie

S e e mawos
MPX 75 75 69 88 4-65 4-28 29
MPX 75 - par 75 69 88 4-65 4-28 2x2,9
MPX 100 100 69 88 4-65 4-28 3.9
MPX 100 - pdr 100 69 88 4-65 4-28 2x3,9
MPX 125 125 69 88 4-65 4-28 4,8
MPX 125 - pdar 125 69 88 4-65 4-28 2x4,8
VERZIA Z NEHRDZAVEJUCEJ OCELE
el hene |t movor
MPX 75 INOX 75 69 88 4-65 4-28 29
MPX 75 INOX - par 75 69 88 4-65 4-28 2x2,9
MPX 100 INOX 100 69 88 4-65 4-28 3.9
MPX 100 INOX - par 100 69 88 4-65 4-28 2x3,9
MPX 125 INOX 125 69 88 4-65 4-28 4,8
MPX 125 INOX - par 125 69 88 4-65 4-28 2x4,8
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PMSF

PERMANENTNA MAGNETICKA DOSKA
v brusenie tenkych obrobkov
v nizky profil @ hmotnost

(vhodnd pre vymenu paliet

v aktivuje sa pomocou odnimatelnej pdky

Specifikdcie:

Neodymovy magneticky systém

Ocelovd konstrukcia

Roztel prieCnej tyCe: 1.5+ 0.8 mm
Nosnosf cca: 80 N/cm?

Hibka magnetického pola: cca 6 mm
Max. odstrdnitelnd hrdbka povrchu: 5 mm

Rozmery (mm)

Le

Obj. €islo L o’
PMSF 1510 2003 1510 165
PMSF 2010 2003 2010 215
PMSF 2513 2003 2513 270
PMSF 1515 2003 1515 165
PMSF 2515 2003 2515 265
PMSF 3015 2003 3015 315
PMSF 3515 2003 3515 365
PMSF 4015 2003 4015 415
PMSF 4515 2003 4515 465

B

100
100
130
150
150
150
150
150
150

150
200
255
150
250
300
350
400
450

SPML

PERMANENTNY MAGNETICKY BLOK

- upinanie malych az stredne velkych kusov

v mozné pracovat aj vo vertikdlnej (zvislej) polohe.

v 2 z4vity M5 pre umiestnenie dorazov alebo voditok

« permanentné magnetické bloky SPML sU vodotesné

Specifikdcie:

Neodymovy magneticky systém, Ocelovd
konstrukcia s vybornym magnetickym tokom

2 nezdvislé prepinatelné upinacie plochy
Rozte prieCnej tyce: 1,5+0,5mm

Nosnost cca: 80 N/cm?

Hibka magnetického pola: cca 5 mm

Max. odstrdnitelnd hrdbka povrchu: cca 3 mm

.

Rozmery (mm)

[

I

125,00 mm >
"

I

[

P JO@Q)1) to@1t

Obj. ¢islo L - W-— H Rozte¢ podlov Vdéha (kg)
SPML 12 2302 01
SPML 12 Par 2302 01-1 125 52 50 1,5+0,5 80 2x2,5
SPML 18 2302 02 180 52 50 1,5+0,5 80 3.6
SPML 18 Par 2302 02-1 180 52 50 1,5+0,5 80 2x3,6
SPML 25 2302 03 250 52 50 1,5+0,5 80 5}
SPML 25 Par 2302 03-1 250 52 50 1,5+0,5 80 2x5
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