Zdvihacie zariadenia

Informacie pre uzivatela
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Tieto pokyny pre uzivatela poskytuji len vSeobecny
prehlad pouzitia zeriavov a nenahradzaju podrobny
navod na pouzitie!

S bremenom pomocou Zeriava moze narabat len
kvalifikovany pracovnik (po absolvovani teoretického,
aj praktického skolenia). Spravnym pouzitim nasich
Zeriavovych systémov zabranite osobnym zraneniam
alebo poskodeniu majetku a zaistite ich dlha
Zivotnost.

Zeriavy Yalesysterns st vyrobené v stilade so smernicou
o strojnych zariadeniach 2006/42/ES a poslednou

DIN 15018 H2 B2 (portalové zeriavy H2 B3) a st v stlade
s predpismi VDE.

Vsetky komponenty st mechanicky opieskovang, natreté
zékladnym naterom a natreté farbou RAL 1023 (ZIta),

na hribku priblizne 60 mikrénov.

Uprava stavu po dodavke

Tvar a konstrukciu zeriavovych systémov nie je mozné
menit napr. montazou inych sucéasti, ohybanim,
navarovanim, brisenim, odstrariovanim sucéasti, vitanim,
demontazou bezpeénostnych zariadeni ako blokovacich
mechanizmov, poistnych kolikov, bezpecnostnych
poistiek a pod.

Obmedzenie pouzitia

Teplota

Zeriavy je mozné obsluhovat pri teplote prostredia od -10°C
do +50°C. Tieto hodnoty st priblizné a pri jednotlivych
produktoch sa mozu lisit. Presné hodnoty najdete

v jednotlivych ndvodoch na pouzitie.

Chemikalie

Zeriavy nie je mozné pouzivat v prostrediach s chémiou,
alebo v okoli chemickych vyparov — vopred nas poziadajte
0 konzultaciu. Zdvihacie zariadenia ktoré su vystavené
chemikaliam, alebo ich vyparom, je potrebné vyradit

z prevadzky a poslat vyrobcovi na odbornu prehliadku.
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Prenasanie osob
Pouzivanie Zeriavovych systémov na prenasanie oséb je
zakazané!

Obsluha v nebezpecnej zone

Nezdvihajte a neprenasajte bremena,
pokial sa v nebezpecnej zone
nachadzaju osoby.

Prechadzat ponad, alebo popod
zavesené bremeno je zakazang.

Nebezpecenstvo turazu
elektrickym pridom
Nebezpecenstva trazu elektrinou, ako praca so zariadeniami
pohananymi motorom, st opisané v nédvodoch na pouZitie
jednotlivych zariadeni! Elektrické zapojenie smie prevadzat
len opravnena osoba, alebo spolocnost.

Udrzba a oprava

Pre bezpeénu prevadzku je potrebné vykonavat pravidelné
prehliadky véetkych Zeriavov podla pokynov vyrobcu
(povinnosti st opisané v DGUV predpis 52 [BGVD6]).

V zavislosti od frekvencie a vplyvu pouZitia je potrebné
vykonévat udrzbu Zeriava aspon raz ro¢ne, v pripade
viditelného poskodenia ihned.

Opravy a prehliadky méze vykonavat len odborne
spbsobild osoba, resp. revizny technik a pouzit je mozné
len originalne nahradné diely. O prehliadke je potrebné
uchovévat zaznamy.

Prehliadky

Pred prvym pouzitim a po prevedeni zmien na zariadeni je
potrebné vykonat prehliadku Zeriava. Prehliadku vykonava
kvalifikovana a odborne spdsobild osoba. Tyka sa to g
ruéne ovladanych Zeriavov s nosnostou nad 1000kg.

Pre Zeriavy podla § 3a para. 3 DGUV predpis 52 (BGVD6)
pozostava prehliadka pred prvym pouzitim z predbeznej,
stavebnej a preberacej skusky.

Kontrola pred prvym pouzitim nie je vyZzadovana pre Zeriavy,
ktoré sa dodavaju pripravené na pouzitie a s certifikdtom

o typovej skiske, alebo osved¢enim o zhode ES.



Zdvihacie zariadenia Dotaznik

Yale

Technicky dotaznik pre vyber zeriavového systemu

Spoloénost:

Kontakt:

Telefon:

[ Nastenny otocny Zzeriav
1 Stlpovy otocny zeriav
[ Pre vinkajsie pouzitie

Nosnost (max.) kg

Rozsah otacania

Dizka vyloznika A mm
Vyska spod. hrany vyloZznika UK mm
alebo: vzdialenost od stropu  H mm
alebo: celkové vyska B mm
alebo: najvyssia poloha haku mm

Prislusenstvo

[ ] Zvy3en4 vrstva nateru

(] Ziarové zinkovanie

[ ] Blokovacie zariadenie vyloZnika

[] Obmedzovace otacania

(] Elektricky pohon otoce

[] Brzda otoce, odportcana pre vonkajsie Zeriavy a/alebo vylozniky >5m
Elektrické napajanie

] Kruhovy kabel pre vylozniky < 4.5m

[] Zhriovacie kéble, odporicané pre vylozniky >4.5m
[] Zavesné ovladanie

Upevnenie nastenného otocného zeriavu

[ ] Kotevné skrutky/kotevné &apy

] Pripevnenie okolo podpery

Upevnenie stipového otoéného Zeriavu

[] Kotvy a zakladna doska

[] Standardna zakladna doska (zvarana) vratane kotiev
[] Medzidoska (skrutkovana) vratane kotiev

Zdvihacie zariadenie

] Ruény kladkostroj

[] Elektricky retazovy kladkostroj (jednorychlostny)
[] Elektricky retazovy kladkostroj (dvojrychlostny)

Datum:

e-Mail:

Fax:

0 Portalovy zeriav

Nosnost (max.) kg
Sirka portalu - vnitorna —  a mm
Sirka portalu — vonkajsia— A mm
Vy3ka spod. hrany vyloznka UK mm
alebo: vzdialenost od stropu  H mm
alebo: celkova vyska B mm
alebo: najvyssia poloha haku mm

Prislusenstvo
[ ] Zvy3ena vrstva nateru
[] Ziarové zinkovanie

Elektrické napajanie

[] Kruhovy kabel pre vylozniky < 4.5m

[] Zhrriovacie kable, odporicané pre vylozniky >4.5m
[] Zavesné ovladanie

Zdvihacie zariadenie

[] Postrkovy pojazd

[] Prevodovy pojazd

[] Elektricky pojazd (jednorychlostny)
] Elektricky pojazd (dvojrychlostny)
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Zdvihacie zariadenia Konzolové otocné Zeriavy

15)

INFO

Za podporn( konstrukciu a

steny je zodpovedny uZivatel.

Rozsah dodavky

e Elektricky systém je vybaveny uzamykatelnym hlavnym
spina¢om, kruhovym kéblom a kablovou konzolou pre
wyloznik do dizky 4000 mm.

e 0d 4500 mm a viac je vyloznik vybaveny vie¢nym
kablom. Z dévodu previsu kablov pri nizkych Zeriavoch,
odport¢ame pouzitie viecnych kablov aj pri kratSich
wyloZnikoch

e Narazniky pojazdu na zaciatku a na konci.

e 7Zeriavy sa dodavajli s navodom na pouzitie a kompletnou

dokumentéciou od vyrobcu.

Standardny dodavaci program model PMS

Konzolovy otocny zeriav
model PMS

Zvyseny vyloznik s optimalnou vyskou,
rozsah otoc¢enia 180°

[Lahka hmotnost, protiskrutova ocelova konstrukcia s nizkou
stavebnou vyskou. Vyloznk sa pohybuje na loZisku a vybaveny
je konzolou pre upevnenie Zeriavu na beténovi stenu.
Montaz Zeriava na stenu v kombinécii so systémom pre viecny
kébel mdZe viest k obmedzeniu rozsahu ota¢ania vyloZnika.
V tomto pripade je potrebné riadne namontovat narazniky.

Montaz

e Montaz na stenu pomocou zavitovych tyéi, ktoré st vedené
cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matic.

* Uchytenie na stip pomocou konzoly a kotevnych ¢apov.

¢ Podporna platiia max. 500 mm, kotevné Capy
(zévitové tyce) max. 1000 mm.

e Alternativny montazny systém podla poZiadavky.

Moznosti

¢ Dorazy otoge (nérazniky) je mozné namontovat na stenu
budovy, a uréit nimi rozsah otacania.

¢ Brzda otoce, na ovladanie rychlosti vyloznika pocas
otatania. Odportgana pre dizku vyloznika viac ako 5 m,
alebo pri stavebnej vySke viac ako 4 m. Toto zabraruje
nekontrolovatelnému pohybu vyloznika.

¢ Hrubsia vrstva ochranného nateru (120 pm), alebo pozinkovanie
pre pracu vo vonkajSom prostredi.

* Rucna poistka, ktora udrzi vyloznik v nehybnej polohe
(ochrana proti vetru).

e (Qchranna pokryvka zdvihacieho zariadenia pre vonkajsie
pouzitie.

Model Nosnost Dizka vyloznika v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PMS 50 50 . . . . . . . . . . .
PMS 80 80 . 0 . . . . . 0 0 . .
PMS 125 125 . . . . . . . . . . .
PMS 200 200 . . . . . . . . . . .
PMS 250 250 . . . . . . . . . . .
PMS 400 400 . . . . . ) . . . . .
PMS 500 500 . 3 . . . . . . . . .
PMS 800 800 . . . . . . . . . . .
PMS 1000 1000 . 3 . . . . . . . - -
PMS 1600 1600 . 3 . . . . . = = - -
PMS 2000 2000 . . 3 . . - - - - - -
PMS 2500 2500 . . . - - - - - - - -
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Zdvihacie zariadenia Informacie pre uzivatela Yale

Montaz konzolovoych otocnych zeriavov

Jj e ]-!H-
- ——
43 ............. =
Montéz na stenu pomocou zavitovych tyci, ktoré st vedené Uchytenie na stip pomocou konzoly a kotevnych ¢apov.
cez stenu a pripevnené k stene pomocou protikusov a matic. Podporna platfia max. 500 mm, kotevné Capy (zavitové tyce)

max. 1000 mm.

' INFO

= I

Pri montéZi konzolového otoéného Zeriava priamo na stenu
a pouziti vieéného kéablového systému, moZze byt v zavislosti
od velkosti kladkostroja obmedzeny rozsah otacania.

Dalsie moznosti uchytenia ako navarovacie konzoly,
montaz na strop, atd., Ziadajte dopytom.

T 4
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Zdvihacie zariadenia Stlpové otocné zeriavy

mhpe A

Rozsah dodavky
e Elektricky systém je vybaveny uzamykatelnym hlavnym
spinacom, kruhovym kablom a kablovou konzolou pre
wyloznik do dizky 4000 mm.

0d 4500 mm a viac je vyloznik vybaveny vie¢nym
kablom. Z dévodu previsu kablov pri nizkych Zeriavoch,
odport¢ame pouzitie viecnych kablov aj pri kratSich
vyloZnikoch

Nérazniky pojazdu na zaCiatku a na konci.

Zeriavy sa dodavajli s navodom na pouZitie a kompletnou
dokumentéciou od vyrobcu.

LLd

Standardny dodavaci program model PFSP

Stipovy otoény zeriav
model PFSP

Zvyseny vyloznik s optimalnou vyskou,
rozsah otoc¢enia 270°

[Lahka hmotnost, protiskrutova ocelova konstrukcia s nizkou
stavebnou vy3kou. Vloznik sa pohybuie na loZisku, stip je
vyrobeny z vystuzenej ocelovej riry.

Velkost kladkostroja v kombinécii so systémom pre vlecny
kabel moze viest k obmedzeniu rozsahu otacania vyloznika.

Montaz
o Z&kladna doska s kotevnymi ¢apmi a Sablona.

¢ Ukotvenie pomocou zakladnej platne (navarenej) vratane
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnymi maticami
a podlozkami).

Ukotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej)
vratane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnymi
maticami a podlozkami).

¢ Mobilna jednotka pre zmenu miesta.

Moznosti

¢ Dorazy otode (ndrazniky) je mozné namontovat na stenu
budovy, a urcit nimi rozsah otacania.

* Brzda otoce, na ovladanie rychlosti vyloznika pocas
otaéania. Odporti¢ana pre dizku vyloznika viac ako 5 m,
alebo pri stavebnej vyske viac ako 4 m. Toto zabrafuje
nekontrolovatelnému pohybu vyloZnika.

Hrubsia vrstva ochranného nateru (120 pm), alebo
pozinkovanie pre pracu vo vonkajsom prostredi.

Rucna poistka, ktora udrzi vyloznik v nehybnej polohe
(ochrana proti vetru).

Ochranna pokryvka zdvihacieho zariadenia pre vonkajsie
pouzitie.

INFO

Montazne systémy, vid str. 133-134.

Model Nosnost Dizka vyloznika v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFSP 50 50 . . . . . . . . 0 . .
PFSP 80 80 . ) . . . . . . ) . .
PFSP 125 125 . . . . . . . 0 . . .
PFSP 200 200 . . . . . . . . . . .
PFSP 250 250 . . . . . . . . . . .
PFSP 400 400 . . . . . . . . . . .
PFSP 500 500 . . . . . . . . . . .
PFSP 800 800 . . . . . . . . . . .
PFSP 1000 1000 . 3 . . . . . . . - -
PFSP 1600 1600 . . . . . . . - - - -
PFSP 2000 2000 . . 3 . . - - - - - -
PFSP 2500 2500 . . . - - - - - - - -
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Zdvihacie zariadenia Stlpové otocné zeriavy

Stlpovy otocny zeriav

model PFM

Zvyseny vyloznik s optimalnou vyskou,
rozsah otocenia 360°

[Lahka hmotnost, protiskrutova ocelova konstrukcia s nizkou
stavebnou vySkou. Kompaktna oto¢na hlava pre ideélne
rozmery konstrukcie a pristup zvrchu zaisti jednoduchi
montaz. Vyloznik sa pohybuie na valéekovom loZisku, stip
je vyrobeny zo spevnenej ocelovej rury.

Velkost kladkostroja v kombinécii so systémom pre viecny
kabel moze viest k obmedzeniu rozsahu otacania vyloznika.

Montaz
o Zakladna doska s kotevnymi Capmi a $abléna.

¢ Ukotvenie pomocou zékladnej platne (navarenej) vratane
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnymi maticami a
podlozkami).

¢ Ukotvenie pomocou medziplatne (naskrutkovanej) vratane
ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnymi maticami a
podlozkami).

¢ Mobilna jednotka pre zmenu miesta.

Moznosti

® Dorazy otoée (nérazniky) je mozné namontovat na stenu
budovy, a ur€it nimi rozsah otacania.

¢ Brzda otoce, na ovladanie rychlosti vyloznika pocas
otatania. Odportgand pre dizku vyloznika viac ako 5 m,
alebo pri stavebnej vyske viac ako 4 m. Toto zabranuje
nekontrolovatelnému pohybu vyloZnika.

¢ Hrubsia vrstva ochranného néteru (120 pm), alebo
pozinkovanie pre pracu vo vonkajsom prostredi.

¢ Rucna poistka, ktora udrzi vyloznik v nehybnej polohe
(ochrana proti vetru).

e (Qchranna pokryvka zdvihacieho zariadenia pre vonkajsie
pouZitie.

Standardny dodavaci program model PFM

—KF

5 Rozsah dodavky

e Elektricky systém je vybaveny uzamykatelnym hlavnym
spinacom, kruhovym kablom a kablovou konzolou pre
vyloznik do dizky 4000 mm.

e 0d 4500 mm a viac je vyloznik vybaveny vie¢nym
kéblom.

e 7 ddvodu previsu kablov pri nizkych Zeriavoch, odporicame
pouZitie vlecnych kablov aj pri kratSich vyloznikoch

¢ Narazniky pojazdu na zacCiatku a na konci.

o 7eriavy sa dodavaji s ndvodom na pouZitie a kompletnou
! dokumentaciou od vyrobcu.

INFO

Montazne systémy, vid str. 133-134.

Model Nosnost Dizka vyloznika v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
PFM 50 50 . . . . . . . . . . .
PFM 80 80 . . . . . . . . . . .
PFM 125 125 ° . . . . . . . . . .
PFM 200 200 . . . . . . . . . . .
PFM 250 250 . . . . 0 0 . . . - -
PFM 400 400 3 3 . . . . . = = - -
PFM 500 500 . . 3 . . . - - - - -
PFM 800 800 3 . . = = = - - - - -
PFM 1000 1000 . . - - - - - - - - -
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Zdvihacie zariadenia Stlpové otocné zeriavy

Stipovy otoény zeriav
model PFP

Zvyseny vyloznik s optimalnou vyskou,
rozsah otoc¢enia 360°

[Lahka hmotnost, protiskrutova ocelova konstrukcia s nizkou
stavebnou vySkou. Kompaktna oto¢na hlava pre idealine
rozmery konstrukcie a pristup zvrchu zaisti jednoduchu
montaz. Vyloznik sa pohybuie na valéekovom loZisku, stip
je vyrobeny zo spevnenej ocelovej riry.

Velkost kladkostroja v kombinacii so systémom pre vle¢ny
kabel moze viest k obmedzeniu rozsahu otacania vyloznika.

Montaz
o /akladna doska s kotevnymi ¢apmi a Sablona.

¢ Ukotvenie pomocou zéakladnej platne (navarenej)
vratane ukotvenia (kompletné so skrutkami, poistnymi
maticami a podlozkami).

Moznosti
o Elektricky ovladané otacanie

¢ Dorazy otoée (narazniky) je mozné namontovat na stenu
budovy, a urcit nimi rozsah otacania.

¢ Koncové spinace na limitovanie rozsah otacania (pred

Rozsah dodavky narazom do objektu sa motor automaticky vypne)
o Elektricky systém je vybaveny ¢ Hrubsia vrstva ochranného nateru (120 pm), alebo
. ) uzamykatelnym hlavnym spinacom, pozinkovanie pre pracu vo vonkajsom prostredi.
kruhovym kablom a kablovou * Rugna poistka, ktora udrzi vyloznik v nehybnej polohe
konzolou pre vyloznik do dlzky (ochrana proti vetru).
T 5 4000 mm.

e (Qchranna pokryvka zdvihacieho zariadenia pre vonkajsie
* 0d 4500 mm a viac je vyloznik pouzitie.

vybaveny vie¢nym kablom.
Z dévodu previsu kablov pri nizkych
Zeriavoch, odporiéame pouzitie
vlecnych kablov aj pri kratsich
ﬁ vyloZnikoch
o Narazniky pojazdu na zaciatku a

na konci.

= i e Zeriavy sa dodavajli s navodom
na pouZitie a kompletnou
dokumentaciou od vyrobcu.

Standardny dodavaci program model PFP

Model Nsnost Dizka vjloznika v mm
kg 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

PFP 500 500 . . . . . . . . . . .
PFP 800 800 . . . . . . . . . . .
PFP 1000 1000 . . . . . . . . . . .
PFP 1600 1600 . . . . . . . . . . =
PFP 2000 2000 . 0 . . . . . . . - -
PFP 2500 2500 . . . . . . . - - - -
PFP 3200 3200 . . L] . . - - - - - -
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Bezpecnostné vzdialenosti

v sulade s predpismi
bezpecnosti prace pre zeriavy
(BGV D6) cl. 11/ cl. 32

Nasledovné bezpe€nostné vzdialenosti sa tykaju len

Zeriavov obsluhovanych zo zeme, bez plosin, mostikov a
pod. s nosnostou vyloznika do 10t.
Pohyb Bezpecnostna vzdialenost s:u
rucny g e
So = Ss = Su = & |
Vrch Strana | Spodok "
I
Zdvin 100 | 100" | 100* E
Su !
Pohyb Bezpecnostna vzdialenost et - Ly
Elektricky % s S
ovladanie zo zeme = = ne=
Vrch Strana | Spodok
Zdvih 100* 100* 100* ®
Zdvih a pojazd 100* 100* 500
Zdvih, pojazd a otacanie 100* |100*(500) 500
Bezpecnostné vzdialenosti pre Zeriavy do nosnosti 10000 kg
*...bez nariadenia (100 mm odportcanie) —

Ss...pre motorové otacanie je potrebné dodrzat bezpecnostni
vzdialenost ak sa v mieste pohybu a pracovného priestoru nachadzaju
drviace body.

VSeobecne sa pod priestorom pohybu a pracovnym priestorom
rozumie Uzemie medzi podlahou a plafénom do vysky 2,5 m.

Montaz stipovych otoénych Zeriavov
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Kotevné ¢apy so $ablénou na pripravu zakladu Standardna zakladna doska (zvarana) pre upevnenie pomocou kotevnych Gapov
u zékaznika do existujicej betdénovej podlahy, namiesto zvaranej priruby (len pre pouZitie
v budovach) vratane dynamickych kotevnych ¢apov.
[
{ 'y =i
ii
Dalsie nosnosti a dizky vyloznika Ziadajte dopytom. €S

s By L g e e S B i,

Dalsie moznosti uchytenia, ako navarovacie konzoly, bt T S M o S S N RS S
montéaz na plafén atd., Ziadajte dopytom.

Medzidoska pre upevnenie pomocou kotevnych ¢apov do existujicej betdénovej podiahy,
len pre pouZitie v budovach) vratane dynamickych kotevnych ¢apov.
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Zdvihacie zariadenia

Informacie pre uzivatela

Pracovné podmienky pre
standardné a prostredné
zakladneé dosky

Hribka beténovej podkladovej dosky pre M 12 x 95 HVC
dynamické kotevné ¢apy musia byt min. 190 mm.

¢ Hribka betonovej podkladovej dosky pre M 16 x 105
HVC dynamické kotevné ¢apy musia byt min. 210 mm.

¢ Betonova podkladova doska musi byt vodorovna a rovna.

e Kvalita betonu musi spifiat min. B2, alebo C20/25.

¢ MontaZ pomocou priechodnych kotevnych skrutiek
pozostava zo zakladnej dosky, priechodnych skrutiek
(pre hribku stropu do 350 mm).

¢ MontazZ do podlahy/steny, alebo podlahy/stropu Ziadajte
dopytom).

INFO

Rozmery dosky, mnoZstvo, rozmery a umiestnenie
chemickych kotiev zavisi na type Zeriava, nosnosti a

dizky vyloznika (detaily a technické tdaje podia datovych

dokladov jednotlivych Zeriavov).

Z dévodu previsu kablov pri nizkych Zeriavoch, odporicame
pouzitie vie¢nych kablov aj pri kratsich vyloznikoch.

COLUMBUS McKINNON

Zakladna doska pre upevnenie
stipovych otocnych a otocnych
Zeriavov bez zakladov

Niektoré stipové oto&né Zeriavy a otoéné Zeriavy je
mozné namontovat pomocou $tandardnej zakladnej
dosky, alebo medzidosky. Nie st potrebné zaklady,
existuje moznost jednoduchej a rychlej montéze na uz
existujicu beténovu podkladovu dosku. Aby sa predislo
riziku zranenia a zakopnutia o presahujuce matice,
potrebné je hrany riadne oznacit.

Umiestnenie Zeriava je potrebné vybrat tak, aby bola
zakladna doska umiestnena mimo chodnikov v stlade

s predpismi. ( V Nemecku v siasnosti platny AStV ¢l. 2.)
Ak toto nie je mozné, dosku je potrebné zaistit a

oznacit takym spdsobom, aby sa predi$lo nebezpecenstvu
(napr. upozornenie umiestnené na hranu dosky).

Zé&kladna doska s Castami o ktoré hrozi zakopnutie,
nesmie presahovat do tnikovych ciest, alebo
obmedzovat ich predpisant minimalnu Sirku.

UZivatelska spolo¢nost je povinna v spolupréaci
s bezpe¢nostnym technikom prijat opatrenia na znizenie
rizik sposobenych bodmi o ktoré je mozné zakopn(t.

Vlystrazné oznacenie uréené na znizenie nebezpecenstva
je minimalnym opatrenim a v niektorych pripadoch mozno
nebude dostacujdce. (napr. ak s aj napriek varovnému
oznaceniu sa na mieste Casto stavajl razy, oznacenie
nie je dostatocne viditelné).

i ! & Nagjmend mozny presah

s Chemickych kotevnych Capov
' cez zakladnu dosku zeriava
“X" s kotvami M12

je priblizne 33 mm,
s M16 priblizne 37 mm.

Tieto rozmery je mozné
dosiahnut len ak beténova
podkladova doska presahuje
hore uvedend minimalnu
hribku.

Maximalny presah chemickych
kotiev merany z Urovne podlahy “Y”, je priblizne 73 mm pre
kotvy M12 a priblizne 86 mm pre kotvy M16 pri prislusnej
minimalnej hribke betonovej podkladovej dosky.
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Zdvihacie zariadenia Posuvné portalové Zeriavy Yale

Posuvny portalovy zeriav
model TDL

Posuvné portalové Zeriavy Yalesystems su pouzitelné

v remeselnych dielfiach, autoopravovniach, alebo v priemysle.
Su vhodné pre nizSie, alebo stredne tazké bremena a je
mozné ich pouit aj vonku. Zeriavy sa postvajti ru¢ne a nie
st zavislé na kolajovom systéme. Pri pouzivani portalovych
Zeriavov je potrebné riadit sa ndvodom na poutZitie.

Moznosti

¢ Hrubsia vrstva ochranného nateru (120 pym), alebo
pozinkovanie pre pracu vo vonkajSom prostredi.

e (Ochranna pokryvka zdvihacieho zariadenia pre vonkajsie
pouzitie.
Rozsah dodavky

¢ 3-dielna konstrukcia s 2-mi robustnymi, hranatymi
ocelovymi stipmi a jednym nosnikom.

e Ruény posuv, parkovacia brzda pomocou zavitového
vretena.

e Dodavka pridu pomocou vle¢ného kablového systému,
vrétane plochych kéablov.

¢ Montézna kolajnica typu C, kablovy vozik, podporné
ramené a vie&né voziky. INFO
o Zeriavy sa dodavajli s navodom na pouZitie.

Iné nosnosti a dizky vyloznikov Ziadajte dopytom.

24

Standardny dodavaci program model TDL

Model Nosnost Dizka vyloznika v mm

kg 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000
TDL 500 500 . ) . . . ) . .
TDL 1000 1000 . . . . . . . .
TDL 2000 2000 . . . . . . . .
TDL 3200 3200 . . . . . . o o

Svetla vyska (UK): Standard 2500 mm, Iné rozmery Ziadajte dopytom.
Sirka Zeriava - vnitorna (rozmer a):

TDL-500,/TDL-1000: Dizka wyloznika A minus 455 mm
TDL-2000/TDL-3000: Dizka vyloznika A minus 500 mm
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Zdvihacie zariadenia [ahké Zeriavové systémy

ZATAZENIE (ohyb 1:350)

mm A

8000

Profil 125

8000
7000

6000

6700

5000

4000

4700

T 4200

2900

3000
2000

1000

50

80 125

250

320

ZATAZENIE (ohyb 1:350)

mm A
8000

8000

500 630

1000

1250 1500

1600 2000 kg

Profil 200

7300

7000
6000

6500

5000

4000

4500

3000

3600

3000 | 5

200
00

2300

2000
1000

50

80 125

250

320

ZATAZENIE (ohyb 1:350)

mm A
8000

500 630

8000

1000

1250 1500

1600 2000 kg

Profil 260

7000

000

6000
5000

5600

4000

4700, o

3000

2000

1000

50

80 125

250

320

500 630

1000

1250 1500

1600 2000 kg

Draha kladkostroja - Vzdialenost zavesu Tmax. vm

‘ 50 | 80 |

Nosnost v kg

Lahky zeriavovy systém
model YSK
Profily

LLahky Zeriavovy systém YSK je zaloZeny na troch
optimalizovanych ocelovych profiloch vhodnych pre zatazenie
do 2000kg.

Dobry vztah medzi hmotnostou a nosnostou zaistuje
maximalne mozné vzdialenosti medzi zavesmi, ¢o umoZziuje
mensi pocet opornych bodov a zavesnych komponentov.

Uzavreta konstrukcia profilu zaistuje zvySent odolnost
lahkého Zeriavového systému YSK Hight a chrani systém
proti prachu. Povrch v8etkych profilov je pSetreny praskovym
naterom odolnym vogi narazu a je mozné ich dodat

v celkovej dizke 1-8m. Iné farby a povrchové Upravy je
mozné dodat po dohode.

Pre rychlu a lahki montéz su vietky spoje skrutkové.
Patentovany pojazd je charakteristicky vynimocne nizkou
hladinou hluku a valivym odporom priblizne 1% prenasaného
bremena. Lahky Zeriavovy systém YSK prina$a do pracovného
prostredia ergonémiu a kvalitu.

Lahky zeriavovy systém
model YSK

Jednokolajova draha

Jednokolajova draha YSK je univerzalnym rieSenim pri jednosmernom
prenasani a zdvihani bremien do maximalnej hmotnosti 1500kg.
Jednokolajova draha YSK bola skonstruovana pre jednoducht
montaz so tandardnymi kibovymi spojmi a zavesmi.

Je jednoduché ju prestavit a prispdsobit inym podmienkam.

Profil 125 | 250 | 320 | | 630 | 1000 | 1250 | 1500
YSK-125 8 7.8 6.6 4.7 4.1 - - - -

YSK-200 8 8 8 8 8 6.2 4.4 3.6 3.1
YSK-260 8 8 8 8 8 8 7.1 5.5 4.9
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Zdvihacie zariadenia [ahké Zeriavové systémy Yale

Lahky zeriavovy systém
model YSK

Jedno- a dvojnosnikovy zeriav
Zvysena konstrukcia, pre nizku
stavebnu vysku

Jedno- a dvojnosnikové Zeriavové systémy YSK so zvy$enou
konstrukciou st $pecidlne vhodné pre pouZitie na miestach,
kde je potrebné maximalizovat vy$ku zdvihu.

ZvySena konstrukcia je uréend pre miesta s obmedzenou
vySkou, alebo miesta kde by Standardna konstrukcia
neposkytla dostato¢nt vysku zdvihu.

Systém so zvySenym mostom je mozné zavesit na strop,
alebo volne stojacu podpornd konstrukciu.

Zvyseny jednokolajovy zeriav T c VD -
Profil R E o0l
rofi mm T -9 ™ et f -
Draha/Most C | D | H LY [ )

YSK-125 199 159 264 [TLN. —

YSK-200 269 223 335 U 1 e

YSK-260 329 283 395 —

Zvyseny dvojkolajovy zeriav #B ; D o
Profil mm L e - - A —F Sk
Draha/Most B | D | E [ Bk o TR e 4 I
YSK-125 57 159 264 v

YSK-200 69 223 335 i

YSK-260 69 283 395
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Zdvihacie zariadenia [ahké Zeriavové systémy

Lahky zeriavovy systém

model YSK o

Jedno- a dvojnosnikovy Zeriav T

Jednonosnikové Zeriavy modelového radu YSKET su uZivatelsky aL |

priatelské Zeriavy s velkym prevadzkovym rozsahom. Kolisanie f o
bremena je obmedzené, nakolko postrkovy pojazd sa automaticky b

nastavi pre optimalnu zdvihovu polohu. } -

Trojdimenzionalna konstrukcia a nizka hmotnost prispievaj
k poskytovaniu ergonomickych rieSeni pri zdvihani bremien.

Nosnost sa pri dvojnosnikovom Zeriave zdvojnasobuje a vyska — Vadialenost 4
zdvihu je vyssia, nakolko je kladkostroj zaveseny v sedle zavesu T ]

medzi dvoma profilmi. %\\
0‘1—9 —
rre - s
|il. .II' -: o - “
ML =N j,.:
ll,_ = | |
\J
Standardny jednokolajovy zeriav
a b Smax./Tmax. v metroch pri nosnosti (kg)
Profil mm mm 50 | 80 | 125 | 250 | 320 | 500 | 630 | 1000 | 1250 1500
YSK-125 150 294 8/8 7.8/7.4 6.6/6.6 4.0/4.3 3.0/3.8 - - - - -
YSK-200 222 385 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 7.1/6.8 6.2/6 4.4/4.3 3.6/3.4 3.1/2.9
YSK-260 282 445 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 6.6/6.2 5.5/5.7 4.7/4.4
8m je maximalna tandardna dizka profilu
— Vzdialg
Nnost zavesy, T \»4
\vﬁ“
a o
- L
I::-”-.;‘ r .’_l.a"'_.t i J i
I | = i | T Q“ ol
'.._ | |
I\ ] ! 7 — :
||k_, v | 2 3
b W a =
y—f'!. =z
Standardny dvojkolajovy zeriav
a b B Smax./Tmax. v metroch pri nosnosti (kg)
Profil mm mm mm | 80 | 125 | 250 | 320 | 500 | 630 | 1000 | 1250 | 1500 1600 | 2000
YSK-125 150 294 294 8/6.5 8/5.1 6.0/4 | 5.0/3.5 | 4.7/- - - - - - -
YSK-200 222 385 392 8/8 8/8 8/8 8/8 8/6.4 8/5.7 | 7.2/4.3 | 6.5/3.7 | 5.3/3.2 | 5/3.1 | 4.0/2.7

YSK-260 | 282 445 375 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/8 8/6.1 8/5.2 8/4.6 | 7.6/4.4 | 6.4/3.8
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Zdvihacie zariadenia [ahké Zeriavové systemy

’ s w - , , cS
Lahky Zerlavovy sy8tem Distancné zavesenie
model YSK as 5
H . Zavesenie k Zavesenie na strop
Kilbové zavesy I- profilu
Pre lahké Zeriavové systémy YSK si dostupné rozne
typy Standardnych kfbovych zavesov pre montaz Zeriava —r d__
k plafénu. r A T g
D D
v v v

8
FS = b

U-zavesenie g b
' e Ls

Distan¢né zavesenie

o %‘

o ,’ ;;fsf
7_

| Wil

7[_ -

—

() 0 U

= ac il 1. e | =T L
DS ES HS HD JS
Zavesenie k beténovému Boc¢né zavesenie Zavesenie k naklonenému Distan¢né zavesenie k Golierové zavesenie
| - profilu naklonenému pomocou kprofilu
|- profilu

Stardandné zavesenia

Typ zavesu, vzdialenost D

Profil AS | BS | CS | DS | ES | FS | HS | HD | LS | JS
YSK-125 123+ 15 123+ 15 <500! 218 £ 15 104 = 15 105 = 15 210+ 15 <260! <500! -
YSK-200 167 + 16 167 = 16 <500! 271 £ 16 136 + 16 139+ 16 248 £ 16 <200! <500! 176 £ 16
YSK-260 167 £ 16 167 + 16 <500! 271 =16 136 + 16 139+ 16 248 + 16 <200! <500! 176 + 16

1Pre dlhsie vzdialenosti je potrebné pouzit bo¢nl podporu

Lahky zeriavovy systém
model YSK

Volne stojace podporné konstrukcie ‘

Volne stojace podporné konstrukcie YSK boli navrhnuté
pre miesta, kde konstrukcia plaféna nie je vhodna pre udrzanie
hmotnosti Zeriava.

Tento typ Zeriava je profesionalnym rieSenim pre pouZitie
tam, kde je potrebné Zeriav premiestnit tak, aby vyhovoval [ W
zmenam v dielni.

A
®
Y

- ]

Yy

T

Volne stojace podporné konstrukcie

Nosnost, kg 50 - 2000
Celkova $irka G, m 45-8.56
Celkova vyska H, m 3-4-5
Sirka ramu J, m 4.18-8.16
Sirka 1-, alebo 2-kolajového mosta W, m 2-8
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Zdvihacie zariadenia Napdjanie

Svorka

Spojka profilu

Koncova
svorka

Kablovy vozik

C-Profil

Plochy kabel

INFO

Mnozstvo dielov zavisi od dizky drahy.

B

Hlavny spinaé
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Vlecny kablovy systéem
Zhriovaci — vleény kablovy systém Yale pozostava
z0 vSetkych Casti potrebnych k montézi dodavky pradu.

Drziak
profilu

Oporné rameno

=71 Vleény vozik

Vodiace rameno

Vlastnosti

e Plochy PVC kabel x 2.5 mm_je vhodny pre v3etky elektrické
kladkostroje so spotrebou prudu do 25 A.

e Previs linky je 700 mm. Kabel a vie¢né voziky s vyrobené
z plastu a zvliddnu zatazenie do10 kg.

¢ Kolieska st vybavené bronzovymi klznymi loZiskami, resp.
gulbekovymi loziskami

o C-profil, drziaky profilu a spojky profilu st pozinkované
z dévodu vy$Sej ochrany voéi korozi.

Moznosti

¢ Montazna sUprava pozostavajlica z oporného ramena
a Upiniek k upevneniu nosnika.

e Vleéné rameno pre vlecny vozik.

Rozsah dodavky

¢ 1 Koncova svorka

e 1 Koncovy doraz

e 1 Vle¢ny vozik

e 2 zakoncenia

e 2 spojky s maticami

e 1 Hlavny spina¢ 400V, 50 Hz



Zdvihacie zariadenia Nap3gjanie Yale

Rozsah dodavky vlecnych kablovych systémov

Model EAN+kod EAN-kod Dizka Dizka drahy PVC Pocet Drziaky profilu | Spojky profilu
4025092* Mounting kit C-profilu max. plochy kébel kablovych
4025092* m m m vozikov
Zhriiovaci kabel 4m Dizka C-profilu *059305 *059398 4 3.5 9 2 4 0
Zhriiovaci kabel 6m Dizka C-profilu *059312 *059404 6 5.4 11 3 5 1
Zhriiovaci kabel 8m Dizka C-profilu *059329 *059411 8 7.3 13 5 6 1
Zhriiovaci kabel 10m Dizka C-profilu *059336 *059428 10 9.2 15 6 7 2
Zhriiovaci kabel 12m Dizka C-profilu *059343 *059435 12 11.0 17 8 8 2
Zhriiovaci kabel 14m Dizka C-profilu *059350 *059442 14 12.9 19 9 9 3
Zhriiovaci kabel 16 m Dizka C-profilu *059367 *059459 16 14.8 21 11 10 3
Zhriiovaci kabel 18m Dizka C-profilu *059374 *059466 18 16.7 23 12 11 4
Zhriiovaci kabel 20m Dizka C-profilu *059381 *059473 20 18.5 25 14 12 4

Kablovy vozik Viecny vozik Drziak profilu Spojka profilu C-Profil

123
75
0
T
@1 -
1]
1]

: 1 == o o
ilr 32 Lﬁs [ 7Of | N/
INFO 500 mm
Moznost: Montézna suprava pozostava z oporného ,/
ramena a svoriek pre spojenie s nosnikkom. [~~~ T T T 72
o Cé N\ /17 . -
Specialne poutitie, napr. pre zakruty, alebo kablovy — — — 54— ——
vozik pre okrihle kable Ziadajte dopytom. N | max 40
max. 20
60 Drziak profilu| | |« 00 |
Svorka Oporné rameno C-Profil
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